取扱説明書 

液晶プ□ジェクター 

品番 LP-XW60 



お買い上げいたださ、ありびとラございます。 

ご使用の前にこの取扱説明書をよ<お読みのラえ、正 
しくお使い下さい。とくに4〜] 3ページの「安全上 
のごま意」は必ずお読みください。 

お読みになったあとは、保証書といっしよに、いつで 
ち取り出せるところに必ず保管してください。わから 
ないことびあったときなどにお役に立ちます。 
お買い上げ商品の品番は裏面の表示でご確認<ださい。 


保証書は必ずお受け取り <ださい 



取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号び色記号です。 


本機は日本国内用に設計されております。電源電圧の異なる外国ではご使用になれません。 
This LCD Projector is designed tor use in」apan only and cannot be used in any other country. 
















LP-XW60 の瓶 

1 024x768 ドットの高解像度液晶パネル採用。 

XQ A 画像をリアル表示 

WXGA.SXGA.SXGA+.UXGASSIII^/T(7 

ナ□グ） 

小型•軽量 (1.6Kg) •コンパクトデザイン 

ffi 用をすぐに持ち運びがでをる、イージーオフ機能 

□フアンの停止を待たずに、電源コードを抜くこ 
とびでさます。 

才ートセットアップボタン 

□ ボタン]つで自動入力切換（入力信号の有無を 
検知して投映)、 PC 調藍キーストーン让下) 
のセットアップびでさます。 

入•出力切り換え可能 D-sub 端子を装備 

□コンピュータ入力または、コンピュータ出力と 
して切り替えて使用することびでさます。 

日宜証番号を貧録してセキュ U テイ強化 

□ 「□ゴ暗証番号□ック」と「暗証番号□ック」 
機能で、第兰者の不正使用や誤作動を防ぐこと 
びでをます。 

ランプの明るさが調整でをるランプコント□—ル 

m 

電力の節約を助ける、パワーマネージメントモード 

さまざまな設置方ミ去に対応 

□天吊り 

□据置 

□リア投映 


プ□グレツシブスキャン 

□プ□グレツシブスキャンの採用により、映像を 
より高画質に投映します。 

快適なプレゼンテーシヨンをまえる豊富な機能 

□ コンピュータの信号の判別と最適設定を自動で 
行なラ「マルチスキャンシステム」と「自動 
PC 調整」機能。 

□見たい部分を瞬時に拡大または縮小して投映で 
きる「デジタルズーム」機能。（コンピュータ 
モー 時） 

□ 投映画面の台形歪みをスクェアな画面に補正す 
る「デジタルキーストーン（台形補正)」機能。 

□画面を一時的に静止させる 「 FREEZE 」 機能。 

□画面を一時的に消す 「 N 日 SHOW 」 機能。 

□プレゼンテーション時に便利な 「 P-TIMER 
(プレゼンテーションタイマー)」機能。 

□ 「アンプ-スピーカ」内蔵で音響施設のない出 
先等でもプレゼンテーションび可能。 

□音声を一時的に消す 「 MUTE 」 機能。 

□「黒（緑）板」「カラーボード」モードでスク 
U —ンびなくてち黒（緑）板や色のついた壁な 
どに投映して通常のスク U —ンに投映したとさ 
の色合いを再現。 

ランプの交換時期を画面表示でお知6せ 

キャプチャー機能で巧をな画像を取り込み、オリジ 

ナルの起動画面を作ることが可能 

巧かの映像システムにも対応でをる巨カラーシス 

テム 

□ NTSC 、 NTSC 4.43、 PAL 、 SECAM 、 
PAL - M 、 PAL-N カラーシステムに対応。 


〜本説明書中の記号に ついて〜 

リ 

を 

操作上のミち意事項や制限事項を記載しています。 


関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。 


関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。 

[ボタン]名 

リモコン、またはプ□ジェクター本体の入出力端テや操作パネルのボタン名 
称を示しています。例； [ SELECT ] ボタン 、 [COMPUTER IN ]] 端子 

「メニュー」名 

メニューの項目を示しています。例；「インプット」、「セッティング」 


ホ本説明書に記載されているイラストや図形の形状は実際のちのとは異なります。 
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安を上のごを意 


ま全に正しくお使いいただくために 

ま全に関する重要な内客ですので、ご使用の前によくお読みの上、正し<お使い<ださい。 


■給表示について 

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ 
なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 
示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 

内容をよく理解してから本文をお読みください。 



A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死こま 
たは重傷を負う可能性び想定される内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を 
負ラ可能性び想定される内容および物的損害のみの発生び想 
定される内容を示しています。 




■給表示の例 



A 


を意（警告を含む）をラなびす事項を示しています。 

A の中に具体的なま意内容び描かれています。 

ノ?\たとえばこの絵表示は「感電を意」を意昧します。 


0 


してはいけない行為（禁止事項）を示しています。 

0の中や、近くに、具体的な禁止内容び描かれています。 
® たとえばこの絵表示は「分解禁止」を意味します。 


しなければならない行為を示しています。 

♦ の中に具体的な指示内容び描かれています。 

S たとえばこの絵表示は「電源プラグをコンセントから抜け」を意味します。 


















A 警告 



下記のような場合は、すぐに電源スイッチを切り、 
電源プラグをコンセントから抜いてください。 

-煙び出ている 

-変なにおいや音びする 

-水など液体び本機の内部に入った 

-金属類や異物び本機の内部に入った 

-画面び映らない 

-大さな音び出てランプび消えた 


0 

禁止 


fA 


化 


运 

電源プラグをコン 
セントから抜け 


分解禁止 

0 

禁止 


fQ 

禁止 


故障したまま使用しないでください。 

乂災-感電の原因となります。お買い上げの販売店に修理 
をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対 
にしないで < ださい。 



万一、本機を倒したり、キャビネットを破損した場 
合は、本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコ 
ンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 

そのまま使用すると乂災-感電の原因となります。 



本機のキヤビネットは外さないでください。 

内部には電圧の高い部分びあり、感電の原因となります。 
内部の点検-整備-修理は販売店にご依頼<ださい。 


表示された電源電圧（交流100ボルト）が外の電圧'\ 
で使用しないでください。 

乂災-感電の原因となります。 

《 ] つのコンセントにいくつをの電気製品をつなぐタコ足 
配線をしないで下さい。 


はじめに 



己 





























A 警告 


で)® 

禁止水めれ禁止 


本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品^ 
や水などの入った容器またはルさな金属物を置かな 
いでください。 

こぼれたり、中に入った場合、乂災•感電の原因となります。 



風呂、シャワー 
I 室での使用禁止 


風呂、シャワー室では使用しないでくださし、。 
乂災-感電の原因となります。 




本機に水が入ったり、め6したりしないでください。 

乂災•感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺 
での使用は特にごま意ください。 





不安定な場所や荷重に耐えられないところに置かない\ 
でください。 

ぐらついた台の上や、傾いた所、高い棚の上など不安定な 
場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、け 
びの原因となります。 y 


fA 


化 


「天吊り」設置をするときは、専用の金具が必要です。^ 

取り付けび不十分なとさは落下する危険びあり、事故やけ 
びの原因となります。設置工事を専門の技術者にご依頼< 
ださい。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 






吸気口 -排気口にごを意下さい。 



ご使用中は吸気□-排気□の中のファンび回転していま 
す。これらの穴から物などを差し込まないでください。 
本機の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいをのな 
ど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでくだ 
さい。 

本機や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まな 
いでください。事故や故障の原因となります。特におテ 
様にはごま意ください。 































A 警告 


0 

禁止 



電源コードの取扱にを意してください。 

-電源コードの上に重い物をのせたり、コードび本機の下 
敷さにならないようにしてください。またコードを釘な 
どで固定しないでください。 

コードに傷びついて、乂災•感電の原因となります。 

コードを敷物で覆ラと、それに気付かず重い物をのせて 
しまラことびあります。 

•電源コードび傷んだら、（芯線の露出、断線など）販売 
店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると乂災 • 
感電の原因となります。 

•電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 
ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでくだ 
さい。 

コードび破損して、乂災-感電の原因となります。 
•コンセント付さ延長コードを使う場合は、つなぐ機器の 
消費電力の合計び延長コードの定格電力を超えない範囲 
でお使いください。超えて使用すると発熱し、乂災の原 
因となります。 

-電源プラグとコンセントは定期的に点検し、プラグとコ 
ンセントの間にたまったホコ U •ごみ•巧れなどを取り除 
いてください。それらびたまって湿気を帯びると、乂災 
の原因となります。（結露するところや水權の近くには 
特にごを意を） 

•電源コードを細かく折り巧げたり、巻いたり、束ねたま 
ま使用しないでください。放熱しにくくなり、発熱や 
ショートを起こし、乂災•感電の原因となることびあり 
ます。 

-電源コードや接続ケーブルを床の上にはわせないでくだ 
さい。足を引っ掛けて転倒して、けびの原因となること 
びあります。 


(B 

触禁止 



(® 


〇 

アース 線を 
接続せよ 


雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでくだ 
さい。 

感電の原因となります。 


本機やリモコンを改造しないでください。 
乂災-感電の原因となります。 


アース線を接地してください。 

本機は接地端テの付いた3ピンの電源コードを使用してい 
ます。安全のため電源コードの接地端テを接地してくださ 
し、（詳しくは、27ページをご覧ください。） 


はじめに 
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A 警告 


fA 


化 



使用中はレンズをのぞかないでくださし、。 



強い光び出ていますので、目を傷めるおそれびあります。 
とくにルさなお子様にはごを意ください。吸気□や排気 □ 
をのぞかないでください。 


A ミ主意 




が下のような場所には置かないでください。 



乂災-感電の原因となることびあります。 

-湿気やほこりの多い場所に置かないでください。 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び当たるよラな 
場所に置かないでください。 



ご使用のときは、ファンの吸気口および排気口をふ\ 
さがないでください。 

内部の温度上昇を防ぐため、冷却用のファンを内蔵してい 
ます。 

吸気□-排気□をふさぐと内部に熱びこをり、乂災の原因 
となることびあります。 

•設置のときは、ファンの排気□を壁から]メートル上 
あけて < ださい。 

•空調設備の排気ダクト付近などに設置しないでください。 

-次のような使いちはしないでください。 

横倒しなど、指定！;(外の方向への設置。 

* 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに押し 
込む。 

* じゅうたんや布団の上に置く。 

* テーブルク□スなどを掛ける。 

また、壁など、周囲のものからじゅラぶんにはなし、風通 
しをよくしてください。（上ち 20cmlU 上、側面•後面各 
已 0cm 上、排気 □ ] m 上） 































A 注意 



キャスター付き台に本機を設置する場合には、キャ 
スター止めをしてください。 

動いたり、倒れたりして、けびの原因となることびあります。 



本機の上に重い物をのせたり、乗らないでください。\ 

特に小さなお子様にはごを意ください。倒れたり、こわれ 
たりしてけびの原因となることびあります。 

J 




禁止 



電源コードを熱器具に近づけないでください。 \ 

コードの被ふくび溶けて乂災-感電の原因となることびあ 
ります。 



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らな 
いでください。 

コードび傷つさ、乂災-感電の原因となることびあります。 
必ずプラグを持って抜いてください。 


喔) 

めれ手禁止 



めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。\ 


感電の原因となることびあります。 


電源プラグを 
コンセントから 
抜け 



移動させる場合は、電源コードにごを意下さい。 

電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜 
さ、機器間の接続コードなどを外したことを確認の上、移 
動してください。接続機器び落下や転倒して、けびの原因 
になることびあります。また、コードび傷つき、乂災•感 
電の原因となることびあります。 


電源プラグを 
コンセントから 
抜け 



お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセン\ 
卜から抜いて行なってください。 


感電の原因となることびあります。 


はじめに 


9 




































A を意 



長期間、機器をご使用にならないときは、安全のた^ 
め必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

乂災の原因となることびあります。 




長年のご使用で内部にほこりがたまると火災や故障\ 
の原因となることがあります。 

掃除は梅雨の前び効果的です。費用などは販売店にご相談 
<ださい。 



正しくお使いいただくために 


持ち運び-輸送上のごを意 


液晶プ□ジェクターは精密機器です。衝撃を与えたり、倒したりしないでください。 
故障の原因となります。 

持ち運ぶとさは、レンズの保護のためにレンズキャップをはめ、専用のケースに納 
めて持ち運んでください。車両•航空機などを利用し持ち運んだり、輸送したりす 
る場合は、輸送用の専用ケースをご使用ください。 

輸送用の専用ケースについてはお買い上げの販売店にご相談<ださい。 


参付属 キャリングケースについて 参 

付属のキャ U ングケースは液晶プ□ジエクターを持ち運ぶとさ、ホコ IJ 等による巧れの防止と、 
キャビネット表面保護のためです。キャ U ングケースは液晶プ□ジエクターを外部からの衝撃 
から保護する様に設計されていません。キャ U ングケースに入れて持ち運ぶとさ、衝撃を与え 
たり、落としたり、またはキャ U ングケースに入れた液晶プ□ジエクターの上にをのを置かな 
いでください。破損の原因になります。液晶プ□ジエクターをキャ U ングケースで輸送しない 
でください。破損の原因となります。（液晶プ□ジエクターを付属のキャ U ングケースへ入れる 
とさは、レンズ部分び上にくるように入れてください。） 


• 電波障害自主規制について • 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、 
この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ 
すことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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はじめに 


設置ずるときは次のことに注意してください 


• 排気口の温風にごを意ください • 

排気□からは温風び吹き出します。温風の当たる所に次のものを置 
かないで < ださい。 

•スプレー吿を置かないで<ださい。熱で吿内の圧力び上びり、爆 
発の原因となります。 

•金属を置かないでください。高温になり、事 
故やけびの原因となります。 

-観葉植物やぺットを置かないでください。 

•熱で変形したり、悪影響を受けるちのを置か 
ないで < ださい。 

-排気□付近には視聴席を設けないでください。 



A 

を意 


排気口 


熱で変形や変色の恐れのあるちのを上に置かないでください。また、動作中 
排気□周辺ならびに排気□上部のキャビネットび高温になります。特に小さ 
いおテさまにはごを意ください。 


• こんな場所には設置しないでください • 

湿気やホコ U 、 油煙やタバコの煙び多い場所には設置しないでください。レンズや 
S ラーなどの光学部品に巧れび付着して、画質を損な5原因になります。また、高温、 
低温になる場所に設置しないでください。故障の原因になります。 


使用温度範囲 

己で:〜3己で： 

保管温度範囲 

- ] 日。 C 〜6日 。 C 


• 壁などからじゆうぶんな距離をあけて設置してください • 

吸気□•排気□をふさぐと、内部に熱 
びこちり、乂災の原因や、プ□ジェク 50C.J 
ターの寿命を縮めたり、故障の原因と I I ◎ 

なることびあります。押し入れ、本箱 
など風通しの悪い狭いところに押し込 I ^ Ocm ^ 

んだりしないで、風通しのよい場所に 
設置してください。 

(上ち 20 cm 1；(上、側面日 0 cm 1；(上、排気□-後面各 ] m 上） 

• 結露にごを意 • 

低温の場所から高温の場所へ急に持ち込んだとさや、部屋の温度を急に上げたとさ、 
空気中の水分び本機のレンズやミラーに結露して、画像びぼやけることがあります。 
結露び消えて通常の画像び映るまでお待ち<ださい。 


























エアフイルターを定期的に掃除してください 


吸気口の エア フィルターはプ□ジェクター内部の光学部品（レンズやミラー）をホ 
コ U や巧れから守っています。 エア フィルターに ホコ U びたまるとプ□ジェクター 
を冷却する空気の流れび悪<なり、内部の温度び上がり故障の原因となります。長 
期間プ□ジェクターの安全と性能を維持するためには、 エア フィルターを定期的に 
掃除することび必要です。掃除の目安はプ□ジェクターをご使用になる環境によっ 
て異なります。通常の生活環境でプ□ジェクターをご使用になる場合は、約2 日日 時 
間のご使用のたびに エア フィルターの掃除をされることをおすすめします。 ホコ U 
や煙び多い場所でプ□ジェクターをご使用になる場合、その状況によってこまめに 
掃除を行なってください。 エア フィルターの掃除の手順は8 日 ページをご覧ください。 


天井から吊り下げてご使用になるときに 



天井から吊り下げたり、高いところへ設置してご使用に 
なるとさは、吸気□や排気□、エアフィルター周辺の掃 
除を定期的に行なってください。吸気□や排気□にホコ 
U びたまると、冷却効果び悪<なり、内部の温度上昇を 
招いて故障や乂災の原因となります。吸気□や排気□に 
ついたホコ U は掃除機などで取りのぞいてください。 


A 

を意 


正しい方向に設置してください 


プ□ジェクターを安全にご使用頂くため、プ□ジェクターは必ず指定の方向でご使 
用ください。指定じ(外の方向でご使用になると、プ□ジェクターの寿命を縮めるだ 
けでな<、故障や乂災、事故の原因となります。 

天井から吊り下げて設置するときは、落下しないようにしっかりと固定してくださ 
い。設置については、お買い上げの販売店にご相談ください。 


〇 

f ---- し ^ J 左もへの傾きは各 
2日度内としてく 
20。 ださい。 



横に立てて設置し 
て投映しないでく 
ださい。 


傾きは20°似内に 


横置さ禁止 


0 上向さに設置して 

投映しないで<だ 
さい。 


尸、 I 下向きに設置して 
V 投映しないでくだ 

さぃ。 


上向さ禁止 


下向さ禁止 















はじめに 


A ランプについての安全上のごを意 

プ□ジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。この水 

銀ランプはつぎのような性質を持っています。 

• 衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで、大さな音をとちなって破裂したり、 
不点打状態、画像び次第に暗<なる、色合いび不自然になるなどして寿命び尽さ 
たりします。 

• ランプの個体差や使用条件によって破裂や不点好、寿命に至るまでの時間はそれ 
ぞれのランプで大さく異なります。使用開始後まもなく破裂したり、不点打にな 
る場合ちあります。 

•交換時期を超えてお使いになると、破裂の可能性び一段と高<なります。ランプ 
交換の指示び出たら ([LAMP REPLACE インジケータび点打したら）すみや 
かに新しいランプと交換してください。 

• 万び 一、 ランプび破裂した場合に生じたガスを吸い込んだり、目や□に入らない 
ように、ご使用中は排気□に顔を近づけないでください。 


-么ランプが破裂した場合- 

プ□ジェクター内部にガラスの破片び飛び散ったり、ランプ内部のガスや粉じ 
んび排気□から出たりすることびあります。ランプ内部のガスには水銀び含ま 
れています。破裂した場合は窓や扉を開けるなど部屋の換気を行ってください。 
万一吸い込んだり、目や□に入った場合はすみやかに医師にご相談ください。 

ランプび破裂した場合、プ□ジェクター内部にガラス片び散乱している可能性 
びあります。お客様相談センターヘプ□ジェクター内部の清掃とランプの交換、 
プ□ジェクター内部の点検をご依頼ください。 


- A 使用済みランプの廃棄について- 

プ□ジェクターランプの廃棄は、堂光打と同じ取り扱いで、各自治体の条例に 
従い行ってください。 


はじめに 
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準備 

付属品を確認してください 


プ□ジェクター本体のほかに、 LU 下の付属品びそろっているかお確かめください。 



本機をお使いにならないときはホコ U やキズからレ / / /ネジ穴の上にひもをのせ 


ンズを守るためレンズキャップをはめて<ださい。 

T レンズキャップの穴にひちを通し 
乂ます。 

9ネジ穴にひちをのせ、ひちの上か 
厶 らネジをしめて、本機に取り付け 
よ9 〇 
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準備 



ご使用中、天圃ま熱くなります。上に物を置いたりし^ ■ 
ないで<ださい。変形や义災の原因となります。 準 

備 

①スピ-力 
(D U モコン受信部 
④フォーカスレバー 
0レンズ 

⑥ ズームレバー 

( D レンズキャップ※] 

⑦ 吸気 □ 

® 電源コード接続ソケット 
④排気口 
⑩ランプカバー 
⑩操作パネル-インジケータ 
® 後面端テ 
⑩ 調整脚 
® エアフイルター 


み 盗難防止用 □ック穴 

盗難防止用のチェーンなどを取り付けるとさに使 
用します。 


A 


ランプ点な中はレンズキャップをかならず 
はずしてください。レンズキャップをつけ 
たまま点むすると、レンズキャップの変形 
および义災の原因となります。 


广 《2 _ 

A 内部に冷却フアンびあります。ここをふさ 
びないで < ださい。 


广 《3 _ 

A スプレーなど、引火性のちの、燃えやすい 
ちの、熱で変形しやすいちのを近くに置か 
ないで<ださい。义事の原因となります。 
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11111111 


⑦ (D 


① 


@ 


④ 


SERVICE PORT (サービス用端子） 

サービスマン用の端子です。 


COMPUTER IN 1/ S-VIDEO IN / 

COMPONENT IN 

(コンピュータ / S 映像/コンポーネン 

卜入力端子） （^23 〜2己ぺージ 

コンピュータからの信号、ビデオ機器か 
らの S ビデオ信号またはコンポーネント 
信号を入力します。 

接続には付属のコンピュータケーブ 
ル （ D - sub 用）または別売の D-sub/ 
S-vide 日、 D-sub/ コンポーネントケーブ 
ル、を使用します。 

《市販の長いコンピュータケーブルを使う 
とさは、この端テに接続してください。 


COMPUTER IN 2/MONITOR 
OUT 

(コンピュータ入力/モニター出力端 

子） CT 23 ぺージ 

コンピュータからのアナ□グ信号を入力 
し05^ 0 

また、コンピュータのモこター出力とし 
て切り換えて使用することびでさます。 
接続には付属または市販のコンピュータ 
ケーブル （D-sub 用）を使用します。 




(D 


⑥ 


⑦ 


AUDIO OUT (音声出力端子） 

(可変） C 7" 23〜2已ぺージ 
® 、④、感に接続された投映中のコン 
ピュータまたはビデオ機器からの音声を 
外部のオーディオ機器へ出力する端テ 
です。 


VIDEO IN (ビデオ入力端子） 

(_ J ^ 24ぺージ 

ビデオ機器からの出力をこの端子に接続 
Ly cK 0 


AUDIO IN (音声入力端子） 

24ぺージ 

(D に接続された S ビデオまたは®に接 
続されたビデオ機器からの音声出力をこ 
の端テに接続します。モノラルの音声は [L 
(MONO)] 端テへ接続してください。 


COMPUTER/COMPONENT/ 
AUDIO IN 

(コンピュータ/コンポーネント音声 

入力端子）け23、2日ぺージ 
® または④に接続された、コンピュー 
夕またはコンポーネントからの音声出力 
(ステレオ）をこの端テに接続します。 


機器をつなぐ端子 

後面端テ 

① （D ③ み ⑥ 


な 

9 


=11 

11 = 11 
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準備 


操作パネルとインジケータ 



(D 

LAMP REPLACE インジケータ 

CT 77、 83、84ページ 
ランプの交換時期を知らせます。 

⑦ 

MENU ボタン CT 41ぺージ 

メこユーバーを表示します。 

(D 

VOLUME/ZOOM/ ポイントボタン 

(◄ ►) け34、38、39ぺージ 
オンスク IJ ーンメこユーのポインタの移 
動や各種メこユーの調整、音量の調整、 
ズーム機能の調整に使用します。 

④ 

POWER インジケータ 

CF 81 〜84ぺージ 

プ〇ジェクターの状態を示します。 

点好（ホ）：電源を入れる準備びでさました。 
点滅（ホ）：ランプの冷却中です。 

点な（緑）：プ□ジェクターは動作中です。 

点滅（緑）：パワーマネージメントモードび 
はたらいています。 


① 

SELECT ボタン CT 39、 巳目ぺージ 
ポインタの指す項目を選択します。また、 
デジタルズームモードで画像を}広大また 
は縮小するのに使用します。 

@ 

ZOOM/ ポイントボタン （▲▼) 

け34、39ページ 

オンスクリーンメこューのポインタの移 
動や各種メこューの調整、ズーム機能の 
調整に使用します。 

④ 

八じも3!1ろ IlP ボタン 

け34、目日ページ 

「自動入力切換」で設定した、 「 PC 調整、 
キーストーン（上下)」を自動調整、自重 1) 
補正します。 


1/6 ON / STAND-BY ボタン 

CT 28、 31ぺージ 
電源を入り•切りします。 

⑥ 

WARNING インジケータ 

け81〜84ぺージ 

ホく点滅して、内部の温度び異常に高< 
なっていることを知らせます。また、プ 
□ジェクターの内部の異常を検知したと 
さホく点なします。 
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リモコンのボタン 



の オン/スタンバイ 

^ 1/6 ボタン CT28. 31ぺージ 
電源を入り-切りします。 

fP ) ビデオ 

^ VIDEO ボタン CT 42 . 33ぺージ 
入力をビデオに切り換えます。 


④ ® ① 



I® 




⑥ 




⑥ 


.⑩ 




.⑩ 


回 


® ④⑩ 


④ COMPUTER ボタン CT 42、33ぺージ 

入力をコンピュータに切り換えます。 

④ MENU ボタン （^4 日ぺージ 
メニューバーを出します。 

® VOLUME/ZOOM/ ポイントボタン 

CT34、 38、39ページ 

オンスク U —ンメニューのポインタの移動や各種メ 
ニューの調整、音量の調整、ズーム機能の調整に使 
用します。 

⑥ SELECT ボタンけ39、已目ぺージ 
ポインタの指す項目を選択します。また、デジタル 
ズームモードで画像を拡大または縮ルするのに使用 
します。 

⑦ 6.ZOOM ボタン仁^56ぺージ 
デジタルズームの操作をします。 

® FREEZE ボタン （^36 ぺージ 
画面を一時的に静止させます。 

® N0 SHOW ボタンけ37ぺージ 

画面を一時的に消します。 

⑩ LAMP CONTROL ボタンけ36ぺージ 

ランプモードを選択します。 

® MUTE ボタン CT 38ぺ-ジ 
音声を一時的に消します。 

ピータイマー _ 

心 P-TIMER ボタン C7^37 ぺージ 

プレゼンテーション（ボタンを押してからの）経過 
時間を表示させます。 

( f 或 イ乂ージ _ 

^ IMAGE ボタンけ3日ぺージ 

イメージモードを選択します。 



倫 才ートピーシー 

^ AUTO PC ボタン47ぺージ 

トラッキング•総ドット数-水平位置-垂直位置を 
自動調整します。 

/ ® KEYSTONE ボタンけ3日ぺージ 

画面の台形ひずみ（あおり）を補正します。 



































準備 


電池のいれかた 


1 電池カバーを開けます。 



ツメの部分を押して、引さ 
上げます。 


2 電池を入れます。 



+プラス、ーマイナスにま 
意して付属の乾電池（単 
3形アルカ U 乾電池2本） 
を入れます。 


^電池カバーを閉めます。準 



カチッと音びするまでしつ 
かり閉じます。 


I 電池を使用するときのごま意 
電池の破裂や液ちれを防ぐために、次のことにじゅうぶんご 
を意ください。 


A0 


•種類のちがうものや新•旧を混ぜて使わない。 ：王胃 禁と 

•乾電池は充電しない。分解しない。 

* +極と一極の向さを正しく入れる。+極と一極をシヨートさせない。 

-可燃ごみに混ぜたり、燃やしたりしない。 

• 電池を廃棄するとさは、各自治体の指示および電池製造者の指示に従って廃 


菜すな。 


また、正しくお使いいただくために次のことをお守りください。 


• 長い間使わないとさは乾電池をとりだす。 


-液ちれび起こったとさは、電池入れについた液をよくふきとってから新しい 


乾電池を入れる。 
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準備 


リモコンで操作でをる轟囲 


準 U モコンで離れて操作でさる範囲は、本 

備 体前面の U モコン受信部から約日 m 1；(内、 

上下左ち3日度内です。 

※間に障害物びあると操作の妨げになります。 



1リモコンを使用するときのごま意 

• 本体の U モコン受信部に、直射日光や照明器具の強い光び当らないようにする。 
• 液状のものをかけない。 

• 落としたり衝撃を与えない。 

• 熱や湿気をさける。 


リモコンコードの設定 


本機は2種類の U モコンコードの設定び可能です。2台のプ□ジェクターを使用す 
るときに U モコンコードを使い分けて使用することびできます。 U モコンコードを 
他のコードに変更する場合、プ□ジェクター本体と U モコンの両方をあわせて切り 
換える必要びあります。 

たとえば、本機（プ□ジェクター）を「コード2」に設定した場合、 U モコン本体の 
コードも「コード2」に切り換える必要びあります。 


C リモコンコードの切り換え方 J 

U モコンの [ MENU ] と [ IMAGE ] ボタンの両方を同時に已秒！;(上押すと、 U モコン本体の 
コードび「コード2」に切り換わります。 U モコン本体のコードを切り換えた後は、 IJ モコン 
び正しく動作するか確認してください。また、長期間電池を入れずにいると、 U モコン本体の 
コードび「コード]」に戻ります。 
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設置♦接続 

設置のしかた 



スクリーンからのおよその投映距離と画面サイズの関係 


画面サイズは、プ□ジェクターのレンズからスク U —ンまでの距離によって決まり 
ます。本機の標準レンズの場合、スク U —ンからレンズまでの距離び約]. Im 〜 
10.0 m の範囲に設置してください。 



乂ーム巧大 


乂ームおノ」\ 


画面サイズ 

(幅 X 局さ： mm ) 

4 日 型 

]日日 型 

]已日 型 

2 日日 型 

3 日日 型 

813 x 610 

2032 X 1524 

3048 X 2286 

4064 X 3048 

6096 X 4572 

巧映距離 （ ズーム最大） 

1 .1 m 

2.7 m 

4.1 m 

已 .4 m 

8.2 m 

巧映距離 （ ズーム最小） 

1.3 m 

3.3 m 

已.日 m 

6.7 m 

10.0 m 


《上表はアスぺクト比4 : 3の画面サイズで投映画像の内容により画面サイズび異なる場合び 
あります。こ尸9日〜92ページ 


スクリーンに巧して直ちに設置ずる 


投映したとさ光軸びスク U —ンに対して直角になるよ 
うに設置してください。 

《スク IJ ーンに対して過度に斜めに投映すると、部分的に 
フォーカスび合わなくなることびあります。 


上から見た図 




S 
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投映画面の高さと傾をを調整ずる 


/本体前方を持ち上げてから、調整脚□ックを指で押 
して調整脚を伸ばし、指を離して調整脚を□ックし 
ます。 


2調整脚をまわして投映画面の高さと傾さを微調整し 
ます。最大約 ] 日度まで上びります。 



調整脚 


y 左ち方向の傾きは± 20度内に 

左ちの傾さび± 2日度じ(内になるように投映してください。傾さび 
大さいと、ランプの故障の原因となります。 


A 


ま意 


y 画面の台おひずみ（あおり） 

調整脚を上げすざると、投映角度びスク U —ンに対して斜めになり、画面び台形 
にひずみます。ひずみび大さい場合は、本体の設置台の高さなどを調整して<だ 
さい。 

《画面の台形ひずみは、キース I -ーン調整でち 
補正でさます。 （^3 己、目1ページ 


お使いになる部屋の明るさについて 

スク U —ンは、太陽光線や照明び直接当たらないように設置して<ださい。スク 
U —ンに光び当たると、白っぽく見にくい画面になります。明るい部屋では、部 
屋の明るさをやや落としてください。 


Q ごを意•著作権について 

この液晶プ□ジェクターを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫 
茶店、ホテル等において画面サイズ切り換え機能等を利用して画面の圧縮、引き伸 
ばし等を行いますと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れびあ 
りますので、ごを意願います。 
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設置雜接続 


接続の例 




コンピュータ 


接続に使用ずるケーブル げ=市販のヶーブルをお使いください。） 

• D - sub ケーブル 

•才ーデイオケーブル（ステレオミニプラグ*、または 2 x ピンジャック*) 


コンピュータの映像を外部出力にする設定は、ケーブルをつないだ後に行なってく 
ださい。設定ち法はコンピュータの取扱説明書をご覧ください。 

《ノートブック型は、キーボードの [ Fn ] キーを押しなびら、 ファン クシ ヨン キーを押す、な 
どの操作び必要な場合びあります。 


ノートブック型 


デスクトツプ型 



A 


接続するときのごを意： 

接続するとさは、プ□ジェクター 
と外部機器の両方の電源を切って 
から行なってください。 



内蔵スピーカからは、接続した機器の音声信号び出力されますび 、 [AUDIO OUT ] にプラ 
グびささっていると、内蔵スピーカから音は出ません。プ□ジェクター本体から音を出した 
いときは 、 [AUDIO OUT ] にプラグびささっていないか、確認してください。 
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撞録の例〜ビデオ！ 

接続に使用ずるケーブル 

• ビデオケーブル （3 x ピンジャック） 

• S ビデオケーブルに二 DIN 4ピン、 D - sub / S ビデオ） 

•才ーデイオケーブル（ステレオミニプラグ、または 2 x ピンジャック） 

《本機にはビデオ機器と接続するケーブルは付属されていません。市販のケーブルをお使い 
ください。 （ D - sub / S ビデオケーブルは別売びありますび、ミニ DIN 4 ピン部分の形状はメスになって 
います。ビデオ機器とつなぐとさは市販のオスの形状のケーブルび必要になります。こ?^99ページ） 


ビデオ/ビデオディスクプレーヤノ 



S 映像出力へ 


コンポジット映像出力へ 



A 接続ずるときのごミち意： 

接続するとさは、プ□ジェクター 
と外部機器の両方の電源を切って 
から行なってください。 


《内蔵スピーカからは、接続した機器の音声信 
号び出力されますび 、 [AUDIO OUT ] にプ 
ラグびささっていると、内蔵スピーカから音 
は出ません。プ□ジェクター本体から音を出 
したいときは 、 [AUDIO OUT ] にプラグび 
ささっていないか、確認してください。 
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設置雜接続 


接続に使用ずるケーブル 

• ビデオケーブル （3 x ピンジャック、 D - sub / コンポーネント） 

•才ーデイオケーブル（ステレオミニプラグ、または 2 x ピンジャック） 

《本機にはビデオ機器と接続するケーブルは付属されていません。市販のケーブルをお使い 
ください。 （ D - sub / コンポーネントケーブルは別売びありますび、3ピン部分の形状はメスになってい 
ます。ビデオ機器とつなぐとさは市販のオスの形状のケーブルび必要になります。 （^99 ページ） 



ビデオ/ビデオディスクプレーヤ 


音芦出力へコンポーネント映像出力へ 



《内蔵スピーカからは、接続した機器の音声信 
号び出力されますび 、 [AUDIO OUT ] にプ 
ラグびささっていると、内蔵スピーカから音 
は出ません。プ□ジェクター本体から音を出 
したいとさは、 [ AUDI 日 OUT ] にプラグび 
ささっていないか、確認してください。 


A 接続ずるときのごを意： 

接続するとさは、プ□ジェクター 
と外部機器の両方の電源を切って 
から行なってください。 


接続の例〜ビデオ2 


S 


扣 





























































電ミ原コードを接 fee 9 る 

電源コードをつなぐ前に、] 6、23〜2己ページを参照してコンピュータやビデオ 
機器を接続してください。 

I 電源コードのソケット部分を本体側面の電源 
コード接続ソケットに差し込みます。 



2 電源コードのプラグ部分をアース端テ付さ3 
ピンの AC コンセントに差し込みます。 
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設置雜接続 


I 電源コード取扱上の注意 

電源コードはかならず本機に付属のものをご使用ください。他の機器に使われて 
いるちのを絶対にご使用にならないでください。事故や乂災の原因となります。 
また、本機に付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。 

1ご使用にならないときは電源コードを抜いてください 

本機は、 U モコンや操作パネルの[1/(!) ( ON / STAND - BY )] ボタンで電源を 
切っても約 3.8 VV の電力び消費されています。安全と節電のため、長期間ご使 
用にならないとさは電源プラグを AC コンセントから抜いてください。 


f I 安全のために電源プラグアダプタのアースリード線を接地して \ 

ください 

電源コードのプラグはアース端テ付さ3ピンプラグです。アースは確実に接 
地してご使用ください。コンセントび2ピン専用（アース端テびない）場合は、 
アースエ事を行ない、付属の電源プラグアダプタを使用して接続して<ださ 
し、アースはコンピュータ使用時の電波障害の防止にわなっています。接地 
しないと、テレビやラジオに受信障害をおよぼす原因になることびあります。 

• 感電の原因となりますので、アースエ事 
は必ず専門業者に依頼してください。 

• アース U — ド線をコンセントに差し込ま 
ないでください。感電の原因となります。 

• 電源プラグアダプタを使うときは、安全 
のため、コンセントに電源プラグアダプ 
夕を差し込む前にアース U — ド線をアー 
スへ接地してください。また、はずすと 
さは電源プラグアダプタをコンセントか 
ら抜いたあとでアース U — ド線をはずし 
. てください。 


1付属フェライトコアのご使用について 

ご使用前に、フェライトコア（付属）を電源コードに取り付けてください。この 
フェライトコアは他の機器への受信妨害を抑えるためのちのです。 

(取付位置はち図参照） 

フエフイ b つソノ 10 mm 



グース 5而ず 



S 


の 















昼本操作 

電源を入れる-切る 


電源を入れる 


電源コードをつなぐ前に、]目、23〜2日ページを参照してコンピュータやビデオ 
機器を接続してください。 


I 電源コードを AC コンセントに接続します。 CT 2 目ぺージ 
[POVVE 刊インジケータ（赤）び点打します。 


2 U モコンまたは操作パネルの[1/¢ ( ON / STAND ¬ 
BY )] ボタンをを押して電源を入れます。* 

[POWE 刊インジケータびホから緑の点打にかわ 
ります。 

約3日秒間のオープニング画面とそのカウントダウ 
ン ** び終わると画像び投映されます。 

スタート時画面左上に「ランプコント□ール 」 (CT 
72 ぺージ)、インプットモード、自動入力切換ぐ」び 
約4秒間表示されます。 

このとさ、「セッティング」メニューの「セキュ U ティ」 
内の、「暗証番号□ック 」 （Cf 71 ぺージ）を「オン」に 
しているとさは、暗証番号を入力します。 

《暗証番号の入力ち法は30ページを参照してください。 


[POWER ] インジトタ 


LAMP REPLACE 

〇 

POWER WARNING 

—〇 〇 


1/(1) ON/STAND-BY 


Oa auto 


[1/¢!) ON/STAND-BY] 



また、入力信号び見つからないときは、次ページのガ 

イダンスび表示されます。 

*1) セッティングメニューで「オンスタート•オン」 ( C 7" 
71ぺージ）に設定しているときは、電源コードを接続 
すると同時にプ□ジェクターの電源び入ります。 

2) セッティングメニューで「自動入力切換•オン2」 （ 
巧目日ぺージ）に設定しているときは、電源び入ると 
同時に入力信号の検出を始めます。 

** セッティングメニューで、 

•「オンスク U —ン表示•オン」 （ CT 62 ページ)、「口づ選択 • 
オフ」 （ CT 目2ページ）に設定しているときは、カウン 
トダウンは表示されますびオープニング画面は出ません。 

•「オンスク IJ ーン表示•オフ」 （ CT ^ 62ページ）に設定し 
ているとさは、「口づ選択」 （ CT 62ページ）の設定に関 
係なく、ランプ点打後すぐに投映されます。 

•「オンスク IJ ーン表示•カウントダウンオフ」 ( CT 62 
ページ）に設定しているとさは、「口づ選択」 ( CT 62 
ページ）の設定に関係なく、ランプ点好後すぐに投映され 
ます。 


ホリモコンの [ 1/(!)]ボタン、操作パネルの [ 1/(!) ON / STAND - BY ] 
ボタンはまとめて、 [ 1/(!) ( ON / STAND - BY )] ボタンと表記します。 


リモコン 



[ 1/6 ]ボタン 



□ 团 


ランプモード、インプットモード、 
自動入力切換の表示み 



























畳本操作 


入力信号が見つか5ないとを 


無信号時に表示されます。表示されるガイダンスに合わせて接続状況を確認するこ 
とびでさます。 

※「オンスク IJ - ン表示’オフ 」 （CT 62ぺージ）のとさ、メニュー表示などび現れているとさは、 
表示されません。 

I 入力信号び見つからないとさに下図のび表示されます。[ポイント]ボタンの上 
下でビデオまたはコンピュータを選択します。 

2自動的に信号の有無を確認し、それでも入力信号び確認されないとさは、下図回 
び表示されます。信号の種類やケーブルの接続状況、出力機器の状況を確認してく 
ださい。 

※約30秒表示され、その後下図田に戻ります。このとき「自動入力切換•オン1/オン2」 
のとさは信号を検索してから下図田に戻ります。 



ケーブルび正しく接続されていてち、映ら 
ないとさは、コンピュータの外部出力設定 
を取扱説明書などで確認してください。ま 
た、ノートブック型は、キーボードの [ Fn ] 
キーを押しなびら、 フアン クシ ヨン キーを 
押す、などの操作び必要な場合びあります。 


% 電源を切った後、ずぐには電源が入りません 

電源を切った後、しばらくの間は次の点打に備え、高温になったランプを冷却し 
ています。この間は[1/<!) ( ON / STAND - BY )] ボタンを押してち電源は入りま 
せん。 

《本機は設定により電源を切った後のファンの回転速度を変えることびでさます。 

け74ぺージ 


驚 
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臨正番号の入力 


《 3] ぺージの「電源を入れる J .2」に続いて... 


3 「暗証番号□ック」び「オン」のとき、28ぺージの「手 
順 2」でカウントダウン*び終わったあと、暗証番 
号を入力する画面び現れます。 

4 [ポイント]ボタンの上下で日〜9の数字を選択し、 
[ポイント]ボタンちでポインタを2けた目に移動し 
ます。 （1 けた目の表示び「*」に変わります。）こ 
の操作を繰り返し、4けた全ての数字を入力します。 


5 4けた全ての数字を入力したらポインタを[ポイン 
卜]ボタンちで「セット」に移動します。 

6 に ELECT ] ボタンを押して決定します。 

《数字の入力をやり直したいとさは、[ポイント]ボタン 
の左ちでやり直したいけたを選択し、数字ボタンまた 
は [ ポイント]ボタン上下で数字を選び直します。 

《4けた全ての数字を消したいとさは、「ク U ア」にポイ 
ンタを合わせてに ELECT ] ボタンを押します。 


7 正しく入力されていると、 「0 K 」 び画面に表示され、 
プ□ジェクターを操作でさます。 



• 暗証番号び入力されないと、約3分後に電源び切れます。 


r 暗証番号□ック J とは？ 

管理ち iU 外の暗証番号を知らない、第兰ちによるプ 
□ジェクターの操作を防止します。 

詳しくは 7] ぺージの「セッティング」メニューの、 
「セキュ U テイ」内の「暗証番号□ック」を参照くだ 
さい。 


★セッティングメニユーで、「オンスク U - ン表示-カウントダウンオフ」 （ CT ^ 62ぺージ）に 
設定しているとさは、「口づ選択」 （ CT 62ページ）の設定に関係なく、ランプ点打後すぐに 
投映されます。 
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畳本操作 


[ 電源を切る 1 

1 U モコンまたは操作パネルの [ 1/6 ( ON / 
STAND - BY )] ボタンを押すと、画面に「もう] 

度押すと電源び切れます」の表示び出ます。 

2 表示び出ている間に再度ボタンを押すと画面と音び 
消え、電源び切れます。 

電源び切れると [ POVVE 刊インジケータび赤の点 
滅に変わり、ランプの冷却を始めます。 



もう1度押すと電源が切れます 



《表示は約4秒間出ます。 


驚 


1電源を切った後、ずぐには電源が入りません 

電源を切った後、しばら<の間は次の点打に備え、高温になったランプを冷却し 
ています。この間は [ 1/6 ( ON / STAND - BY )] ボタンを押しても電源は入りま 
せん。 [ POVVE 刊インジケータび赤く点打すれば電源を入れることびできます。 

なランプを長持ちさせるために 

ランプび発光を始め、安定しない状態のまま電源を切ると、ランプの寿命を縮め 
る原因になります。約己分！;(上点打させてから電源を切ってください。電源を切 
るときは、[1/(!) ( ON / STAND - BY )] ボタンで操作してください。電源び入っ 
た状態からいさなり電源プラグを抜くと、ランプや回路に悪影響を与えます。 

な冷却フアンについて 

投映している最中、温度によりフアンの回転速度び自動的に切り換わりますび、 
故障ではありません。また、電源を切った後の、フアンの回転速度は調節するこ 
とびでさます。 C 尹74ぺージ 

1ケースなどにしまう前に 

本機は[1/(!) ( ON / STAND - BY )] ボタンを押して電源を切ったら、すぐに電源 
コードをプ□ジェクターから抜くことびでさますび、すぐにケースなどに収納す 
ると、本体びしばらく高温になり故障の原因となりますので、プ□ジェクターび 
じゆうぶんに冷えてから、ケースなどに入れるようにしてください。 
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パワー 7 ネージメント機能とそのはた6を 


本機にはパワーマネージメント機能び搭載されてい 
ます。3日秒！;(上信号び入力されず、またプ□ジェ 
クターち操作されなかった場合、画面に「入力信号 
なし」とタイマー表示び現れ、カウントダウンを始 
めます。信号び入力されず、また操作されずカウン 
トダウンび完了すると、ランプび消好し、電力の節 
約とランプ寿命を助ける働さをします。 

《工場出荷時は「待機•已分」に設定されています。 
CT 68 ぺージ 


パワーマネージメントの動作について 

設定が r 待機 J のとき 

1) タイマーのカウントダウンび完了するとランプ 
び消灯し、ランプ冷却動作にはいります。ラン 
プ;令却中は [ POVVE 刊インジケータび赤く点 
滅し、プ□ジェクターの操作はでさません。 

2) ランプの;令却び完了すると [ P 日 VVE 刊インジ 
ケータの点滅び緑に変わり、パワーマネージメ 
ントモードになっていることを知らせます。こ 
の状態のとさに、信号び入力されたりプ□ジェ 
クターび操作されるとランプび点打し、画像び 
投映されます。 

設定が r シャットダウン J のとき 

1) タイマーのカウントダウンび完了するとランプ 
び消打し、ランプの冷却び始まります。ランプ 
冷却中は [ P 日 VVE 刊インジケータび赤く点滅し、 
プ□ジェクターの操作はでさません。 

2) ランプの冷却び完了すると、電源び切れます。 


入力信号なし 

04:50 


ランプ消灯までの時間 


[ POWER ] インジトタ 

LAMP REPLACE 

〇 

POWER WARNING 

—〇 〇 


1/6 ON/STAND-BY ( ) 

Oa auto SETUPl 1 


パワーマネージメントモード 
になると、 [ P 日 WE 刊インジ 
ケータび緑の点滅を始めます。 
(設定び「待機」のとさ） 


プ□ジェクターを24時間 
1；(上連続して使用する場合は 
24時間に一度電源を切り、] 
時間休ませてください。 
休ませることによりランプを 
より長くご使用いただけます。 
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畳本操作 


入力信号を選択ずる 


^COMPUTER] 、 [VIDEO] ボタン） 

U モコンのに日 MPUTE 刊ボタンで「コンピュータ]/2」に切り換わり、 [ VIDEO ] 
ボタンは「ビデオ」を選択することびでさます。 

CT 43. 44ページ 

《操作パネルにに OMPUTE 刊、 [ VIDEO ] ボタンはありません。 

《正しい入力信号び選択されないとさは、インプットメニューで正しい入力信号を選んでくだ 
さい。こ产43、44ページ 


に OMPUTER ] ボタン 
[ VIDEO ] ボタン 


《セッティングメニューの中の「端テ」の設定で「モニター出力」を選択している場合は、「コ 
ンピュータ2」は表示されません。 



操基 

[COMPUTER] ボタン rVIDEOI ボタン 作本 

RGB 「 ビデオ 


—コンピュータ2 

《セッティングメニュー内の「自動入力切換」で 
「オン]/オン2」6日ページ）を選択して 
いるとさは自動的に入力び切り換わります。こ 
のとさ変換ケーブルで接続しているとさは、入 
力信号び正しく検出されないとさびあります。 
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投映画面の調整やその他の操作 


投映画面を調整ずる 


画面の大まさを決める 


ズーム 


ズームレバー 


[ズームレバー]を回して、画面の大きさを調整します。 


フォーカス 


[フオーカスレバー]を回して、画像びちっとち鮮明 
に映るように焦点を合わせます。 



フオーカスレパー 


((■ [ATUOSETUP ] ボタン 


「セッティング」メニューの「オートセットアップ」で 
設定した機能を自動調整します。 ere 日、目1ぺージ 
-自動入力切換 

-自動 PC 調整 （ PC 入力時のみ） 

-オートキーストーン 

《 IJ モコンに [AUTO SETUP ] ボタンはありません。 



[AUTO SETUP] 
ボタン 


34 



























畳本操作 


キーストーン調整（台形歪みの補正) 


^[KEYSTCM] ボタン） 


U モコンのまたは操作パネルの [ KEYSTONE ] ボタ 
ンを押します。「キーストーン」表示び現われます。表 
示び出ている間に[ポイント]ボタンの上下で画面の 
台形ひずみを補正します。 

[ポイント]ボタン上--•画面上部の幅び縮みます。 
[ポイント]ボタン下--•画面下部の幅び縮みます。 
《「キース!-ーン」表示び現れているあいだに、ちう一度 
[ KEYSTONE ] ボタンを押すと、補正前の状態に戻ります。 
《「セッティング」メニュー内の「キース!-ーン」からを調整 
することびでさます。 CT 61 ページ 



[KEYSTONE ボタン 


トストン 



《表示は約4秒間出ます。 

《「オンスク U —ン表示•オフ」 
( CT 目2ページ）のときは 
表示されません。 

《補正されたち向の矢印はホ 
く表示されます。（無補正の 
場合の表示は白色です。） 

《最大の補正位置で矢印の表 
示び消えます。 


驚 


《キーストーン調整で補正した画面は信号をデジタル圧縮して映しますので、線や文字び才 U ジナルの画像 
と多少異なる場合びあります。 

《入力信号によっては補正量び変わることびあります。 

《キーストーンの設定値によっては、一瞬画像び乱れることびあります。 


イメージモー ドを選択ずる 


OlMAG ロボタン）） 

[ IMAGE ] ボタンを押すごとに、イメージモードび「ダ 
イナミック」「標準」 「 U アル/シネマ*」「黒（緑）板」 
「カラーボード」「イメージ]」「イメージ2」「イメー 
ジ3」「イメージ4」と切り換わります。 

*「 IJ アル」はコンピュータ入力時に、「シネマ」はビデオ入 
力時に表示されます。 



《表示は約4秒間出ます。 

《「オンスク U —ン表示•オフ」 
(CT 62ページ）のときは 
表示されません。 
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ランプの明るさを選択ずる 


む LAMPCONTOROLl ボタン） 

ランプの明るさを「ノーマルモード」、「才ートモード」、 
「エコモード」の3段階で切り換え•選択することび 
でさます。「エコモード」は、ランプの消費電力を抑 
えることびでさます。 

Q 明るい表示-- •ノーマルモード 

明るい表示に 「 A 」• • •才ートモード 

ク 上部び グレーの 表示-- •エコモード 

※ボタンを押すごとに^み^ 0の順に表示び切り 
換わります。 

《「オートモード」は調光回路び働いて、明るさを自動的に 
調整します。 

《「セッティング」メニュー内の「ランプコント□-ル」か 
らち)調整することびでさます。 C 7^69 ページ 


N0SH0W MUTE 



[LAMP CONTOROL] 
ボタン 


画面を一時的に静止させる 


C [ FREEZE ] ボタン）） 

U モコンの [ FREEZE ] ボタンを押すと、再生機器に 
関係な<投映画面だけび静止します。 

《 U モコンまたは操作パネルのどのボタンを押してを解除す 
ることびでさます。 


Q こんなときに便利でず 

プレゼンターびコンピュータで次の資料の準備をす 
る間、視聴ちには [ FREEZE ボタンで一時静止し 
た画面を見てちらいます。準備中の無用な画像を隠 
して、スマートなプレゼンテーションび行なえます。 



[FREEZE ] ボタン 
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畳本操作 


画面を一時的に消ず 


¢[N0 SHOW ] ボタン参 


U モコンの[ N 0 SHOW ] ボタンを押すと、「ブランク」 
表示び出て再生機器に関係な<投映画面を一時的に消 
すことびでさます。 

《 U モコンまたは操作ノくネルのどのボタンを押してち解除す 
ることびでさます。 


ブランク 


《表示は約4秒間出ます。 

《「オンスク IJ ーン表示•オフ」 
( CT 目2ページ）のときは 
表示されません。 


r y こんなときに便利でず 

プレゼンテーション中にプレゼンターの話に集中し 
てほしいとさや、視聴者に見せたくない画面びある 
とさなどに便利です。 


なロゴ画面を表示させることができまず 

[ N 0 SHOW ] ボタンを2回押します。 
「セッティング」メニューの「ロゴ」内の「キャプ 
チャー」（け目3ぺージ）を使い、「□ゴ選択:ユーヴー」 
( CT 62 ページ)」を選択していると、設定した□コ' 
画面を表示させることびでさます。 



[N0 SHOW] ボタン 


プレゼン時に経過時間を表示ずる 


[P-TIMER ] ボタン 


U モコンの [ P - TIME 刊ボタンを押すとボタンを押 
したとさからの経過時間をカウントし、画面に表示し 
よ9 〇 

ちう一度 [ P - TIME 印ボタンを押すと経過時間の力 
ウントを止め、それまでの経過時間を画面に表示しま 
す。さらに [ P - TIME 刊ボタンを押すと解除されます。 


な こんなときに便利でず 

プレゼンテーションの持ち時間び決められていると 
さなど、プレゼンターは経過時間を考えなびら、ス 
ムーズなプレゼンテーションを行なうことびでさ 

声す。 一 



02:02 


※日0分0日秒から最長已9分 
已9秒まで経過時間を画面表 
示でさます。 
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音量を調節する-—時的に消音する ( MUTE ) 


ダイレクトボタンで音を調節する 


夺 I C 音量う 

U モコンまたは操作パネルの [ VOLUME ] ボタン 
(+/-) で音量を調節します。音量バーを目安にして調 
節してください。 

歯 消音 う 

U モコンの [ MUTE ] ボタンを押すと、表示び「オン」 
になり、一時的に音び消えます。わう一度 [ MUT 曰 
ボタンを押すか、 [ VOLUME ] ボタン (+/-) を押す 
と解除され、表示び「オフ」になります。 

《 [ MUT 曰ボタンは操作パネルにはありません。 


サウンドメニューで音を調節ずる 


r U モコンまたはコント□ールパネルの [ MENU ] ボ 
タンでメこユーバーを出し、[ポイント]ボタンの左 
ちでポインタを「サウンド」メこユーに合わせます。 

2 [ポイント]ボタンの上下で、項目にポインタを合 
わせ、 [ SELECT ] ボタンで選択します。 



音量の目安になります。 



[ MUTE ] ボタンを押すと「オン」 
「オフ」び切り換わります。 

※表示は約4秒間出ます。 

《「オンスク U —ン表示•オフ」 
( C 7" 目2ぺージ）のとさは表 
示されません。 


幽 C 音量） 

[ポイント]ボタン左で音量びルさくなり、[ポイント] 
ボタンちで音量び大さくなります。 

音量のノ く一を目安に調節してください。 


厢 ni^ 

[ポイント]ボタンちまたは左で「オン」に切り換え 
ると、一時的に音を消すことびでさます。「オフ」に 
すると再び音び出ます。 

《「オン」を選択していてち、「音量」の数値を変更すると、 
自動的に「オフ」になります。 


サウンドメニュー 
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畳本操作 


オンスクリーンメニューの操作方法 


メニュー操作の基本を覚えてください 


オンスク U - ンメニユ ー( 画面上のメニユ ー) の操作 
は、 ①ポインタを移動し 、 ②ポインタの指す項目を選 
択するのび基本です。 


fCD ポインタの動かしかた^ 

ポインタは、[ポイント]ボタンで上下左ちに動かし 
ます。[ポイント]ボタンは U モコンと操作パネルに 
あります。 


オンスクリーンメニューの例 



1コート，ストお ■ w 

旦国因 G 



項目の選択のしかた3 

ポインタの指す項目やアイコン（操作をイメージした 
図）を選択するには、 [ SELECT ] ボタンを押します。 
[ SELECT ] ボタンは U モコンと操作パネルにあり 
ふ9 〇 


操作パネル リモコン 



[ポイント]ボタン 

ポインタを上下左ちに動かします。 

[ SELECT ] ボタン 

ポインタの指す項目を選択します。 

[ MENU ] ボタン 

オンスク U —ンメニューを表示させます。 


g 
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c 画面にメニューバーを表示させる j ) 

r [ MENU ] ボタンを押すと、画面上にメニューパー 
び表示されます。 （ C 7"4 l ぺージ）メニューバーには 
選択でさるメニューびアイコン（操作をイメージし 
た図）の形で一覧表示されます。 

アイコンを囲んでいる赤い枠びポインタです。 

C メニューを選択する1 

2赤い枠のポインタを、[ポイント]ボタンの左ちで 
選択したいメニューのアイコンに移動させます。 


f メニュー画面で調整や切り換えを行なう：)） 

9 [ポイント]ボタンの上下でポインタを調整する項 
目のアイコンに合わせます。 

4 [ SELECT ] ボタンを押して、調整する項目の設定 
状態をメニュー画面に出します。 

5 [ポイント]ボタンの左ちで、調整や切り換えを行 
ないます。 

それぞれのメニューの調整については、各メニュー 
の説明項目を参照して<ださい。 


メこ 


-JK- 


Tgr 


阿 


メニューアイコン 

前分 


圓 


ポインタ 

_ポインタ（ホ枠） 

[ポイント]ボタンの上下 
でポインタを動かします。 


-項目 


アイコン 



[ポイント]ボタンの 
左ちで調整や切り換 
スをイ了ないます。 


《これ！;(降のページで、メニューバーや各項 
目のアイコンについての説明をするとさ、 
"アイコン"を省略するとさびあります。 


































畳本操作 


メニユーバー 

① (D ④ ④感 ⑥③® ④ 


t ィノブット I Zm SVGA 1 "KKISI5TIP1 


① 

ガイドボックス 

オンスク U —ンメニューの選択中の項目を表示 
します。 


(D 

インプットメニュー CT 42〜44ぺージ 
「コンピュータ1/2/ビデオ」を切り換えます。 


④ 

システムボックスけ 4已、4目ぺージ 
コンピュータ画面のとさは、選択されたコン 
ピュータシステムを表示します。 

ビデオ画面のとさは、選択されたカラーシステ 
ムまたは走査ち式を表示します。 


④ 

PC 調整メニュ ー * け 47〜巳日ぺージ 
お使いのコンピュータに合わせてシステムを調 
整し、カスタムモードに登録します。 

自動 PC 調整、トラッキング、総ドット数、 
水平位置、垂直位置、コンピュータ情報、ク 
ランプ、画面領域 H 、 画面領域 V 、 U セット、 
データ消去、メモ U — 

⑥ 

イメージ選択メニュ ー Cf 巳1ぺージ 

画面のイメージモードを選択します。 

ダイナミック、標準、リアル*、シネマ**、 
黒（緑）板、カラーボード、イメージ]〜4 

⑥ 

イメージ調整メニュー 

C 7" 巳2〜已4ページ 

画面のイメージをマニュアルで調整し 
ます。 

コントラスト、明るさ、色の濃さみみ、色 
合い**、色温度、ホワイトバランス（ホ/ 
緑/青)、画質、ガンマ補正、ノイズ U ダク 
シヨン**、プ□グレッシブ**、 U セット、 
メモ U — 

⑦ 

スクリーンメニュ ー CT 已日〜己8ぺージ 
画面の大ささのモード設定をします。 

ノーマル、 U アル*、ワイド、フルを、カス 
タム、デジタルズーム+/— が 

(D 

サウンドメニューけ 38ぺージ 

音量の調節や消音の切り換えをします。 

音量、消音 

④ 

セッティングメニュー 

CT 59-76 ページ 

プ□ジェクターの各種設定を行なラメニュー 
です。 

言語、オートセットアップ、キーストーン、 
ブルーバック、オンスク U —ン表示、□!!、 
天吊り、 U ア投映、端テ、スタンバイモード、 
パワーマネージメント、オンスタート、ラン 
プコント□-ル、 U モコンコード、セキュ U 
ティ、ファン、ファン制御、ク□ーズドキヤ 
プシヨン、ランプカウンター、初期設定 


をコンピュータ画面のとさのみ表示、または選択可 
みみビデオ画面のとさのみ表示、または選択可 
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入力の選択•設定•調整 

入力を切り換える 

プ□ジェクターに接続されたコンピュータ、ビデオなどの機器からの入力信号を選 
択します。 


C に OMPUTER] 、 [VIDEO] ボタン）） 

U モコンのに日 MPUTE 刊ボタンで「コンピュータ」に、 [ VIDEO ] ボタンで「ビデ 
才」をそれぞれ選択することびでさます。 

《正しい入力信号び選択されないとさは、インプットメニューで正しい入力信号を選んでく 


[COMPUTER] ボタン [VIDEO] ボタン 

RGB 「 ビデオ 


《セッティングメニュー内の「自動入力切換」で 
「オン]/オン2」目日ページ）を選択して 
いるとさは自動的に入力び切り換わります。こ 
のとさ変換ケーブルで接続しているとさは、入 
力信号び正しく検出されないとさびあります。 

《セッティングメニューの中の「端テ」の設定で「モニター出力」を選択している場合は、「コ 
ンピュータ2」は表示されません。 


-コンピュータ2 


ださい。 CT43、 44ページ 



COMPUTER ] ボタン 
[ VIDEO ] ボタン 


42 
























入力の選択•設定•調整 


[ INPUT ] メニ: L - で入力を切り換える 


2 


3 


[ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポインプットメニュー 
イント]ボタンの左ちでポインタを「インプット」 

メニューに合わせます。 

[ポイント]ボタンの上下でポインタを映したい入 
力に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

信号選択メニューび現れます。 

[ポイント]ボタンの上下でポインタを映したい信 
号に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 



ポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタン 
で選択します。 


コンピュータ1 


RGB 


S-video 


Component 


RGB ( Scart ) 


[COMPUTER IN 1/ S-VIDEO IN / 
COMPONENT IN ] 端テにコンピュータ 
のアナ□グ信号び接続されているとさに 
選択します。 

[COMPUTER IN 1/ S-VIDEO IN / 
COMPONENT IN ] 端テに S 映像信号 
び接続されているとさに選択します。 

[COMPUTER IN 1/ S-VIDEO IN / 
COMPONENT IN ] 端テにコンポーネン 
トビデオ信号び接続されているとさに選 
択します。 

[COMPUTER IN 1/ S-VIDEO IN / 
COMPONENT IN ] 端テに映像機器の 
SCART 映像出力*び SCART-VGA ケー 
ブルで接続されているとさに選択します。 



《 [COMPUTER IN 1/ S-VIDEO IN/COMPONENT IN ] にビデオ機器からの S 映像信号ま 
たはコンポーネント信号を接続しているとさは、「コンピュータ]」から 「 S - video 」 また 
は 「 Component 」 をそれぞれ選択します。 


を SCART 21ピン端テは、主にヨー□ッパ地域で販売されているビデオ機器に備えられ 
ているビデオ出力端子で、この端テの RG 巳出力をプ□ジェクターで見るには、ビデオ 
機器の SCART 2] ピン端テとプ□ジェクターの [COMPUTER IN 1/ S-VIDEO IN / 
COMOP 日 NENT IN ] を専用のケーブ J レで接続します 。 [COMPUTER IN 1/ S-VIDEO 
IN/COMOPONENT IN ] で再生される RGB SCART イ言号は 48 日し已7已 i の RG 目イ言号 
のみです。コンポジットビデオ信号は再生されません。 


動の ii 
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(コンピュータ 2 j 


[COMPUTER IN 2/ MOMTOR OUT ] 端テに、コ 
ンピュータのアナ□グ信号び接続されているとさに選 
択します。（信号選択メニューは表示されません） 


1ィンブ，卜 に 

Ti *VCA 1 ] 

5曰印 




■ ィバた卜 ■••■‘国 SVGA 1 1 

因 




《セッティングメニューの中 
の端テの設定で「モニター 
出力」を選択している場合 
は、「コンピュータ2」は 
表示されません。 


C ヒァオ） 

[VIDEO IN ] 端テに、ビデオ入力信号び接続されてい 
るとさに選択します。（信号選択メニューは表示され 
ません） 


《 [COMPUTER IN / S-VIDEO IN / C 日 MPONENT IN ] に、ビデオ機器からの S 日央像イ言号、 
またはコンポーネント信号を接続しているとさは、「コンピュータ」から 「 S - video 」 また 
は 「 Component 」 をそれぞれ選択します。前ぺージ 
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入力の選択•設定•調整 


コンピュータシステムの選択 


システムモードび自動選がをれまず 


(マルチスキヤンシステム） 

本機は接続されたコンピュータの信号を判別し、適 
合するシステムモード （ VGA 、 SVGA 、 XGA 、 
SXGA - • •) を自動で選択しますので、ほとんどの 
場合、特別な操作をせずにコンピュータ画面を投映す 
ることびでさます。 C 7" 9日〜92ぺージ 
選択されたシステムモードは、メニューバーのシステ 
ムボックスに表示されます。 

《システムボックスには、下記のメッセージび表示されるこ 


なシステムボックスに表示されるメッセージ 
Auto I 

接続されたコンピュータの信号に合ったシステムモードびプ□ジェクターに 
用意されていない場合、自動 PC 調整機能び働き、システムボックスに 「 Auto 」 
の表示び出ます。画像び正しく投映されないとさは、お使いのコンピュータ 
に合わせてマニュアルで調整し、「カスタムモード」に登録してください。 

CT 48 ~ 50ページ 


コンピュータの入力信号びありません。接続を確認してください。 

C 7 M 6、23ぺージ 

「卜1 1 

マニュアルで登録された「カスタムモード」び選択されたとさ表示されます。 


シスアムメニュー 





ンス了ム 
ボックス 
選択中のシステ 
ムモードを表示 
します。 


とびあります。 


システムモードを7ニユアルで選がずるとを 


「カスタムモード※」を選択するとさなどは、マニュアルでシステムモードを選択し 
て < ださい。 

r [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポ 
イント]ボタンの左ちでポインタをシステムボック 
スに合わせます。 

2 [ポイント]ボタンの上下でポインタを、いずれか 
のモードに合わせて [ SELECT ] ボタンで選んで 
<ださい。 

《カスタムモード：お使いのコンピュータに合わせて、お客さまびマニュアルで登録したシ 
ステムモードです。48〜巳日ページ 
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動の ii 



















ビデオシステムの選択 


r [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポ 
イント]ボタンの左ちで、ポインタを「システム」 
メニューに合わせます。 

2ポインタを入力信号に合ったカラーシステムまたは 
走査ち式に合わせ、 [ SELECT ] ボタンで選んでく 
ださい。 


ンスァ公メニユー 

(コンポジット映像または S 
映像入力時） 

「システム 、な rf Auto )*] 


システムボックス 

カラー システムの 
設定状態を表示し 
ます。 


ポインタを入力信号に合つ 
たカラーシステムに合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。 



VIDEO または S - VIDEO 端子入力選が時 


C Auto (自動) 3 

入力信号のカラーシステムにプ□ジエクターび自動で対応します。 

《 rPAL - MJ 「 PAL - N 」 は自動選択されません。上記り」「2」の手順で選択してください。 



対応できるカラーシステムの一覧です。日本のカラーシステムは NTSC です。入力 
信号の状態び悪く、 「 Auto 」 に設定してもシステムび自動で選択されないとき（色 
ムラびある、色び出ないとさなど）は、 「 NTSC 」 を選んでください。 


コンポーネント入力還が時 


C Auto (自動 1 J 

入力信号の走査方式にプ□ジェクターび自動で対応します。 


C コンポーネント映像の操作方式 J 

正しい映像び再生されないとさは、メニューの中から正しい走査ち式を選んでくだ 
さい。 . ___ 


1 システム 

腸 " Aut 。 

Auto BP 



\ 


\ 

ポインタを入力信号 



に合った操作ち式に 


合わせ、 [ SELECT ] 
ボタンを押します。 
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入力の選択•設定•調整 


調整頻度の高い「トラッキング」「総ドット数」「水平位置」「垂直位置」の4項目を 
自動調整することびでさます。 


U モコンの [AUTO PC ] ボタンを押します。 



メニューから調整ずる 


闯 r 自動 PC 調整）） 

1 [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポ 
イント]ボタンの左ちで、ポインタを 「 PC 調整」 
メニューに合わせます。 

2 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「自動 PC 
調整」に合わせて [ SELECT ] ボタンを押すと、 
PC 調整画面び出ます。 [ SELECT ] ボタンをもう 
一度押して、自動調整を実行させます。 


《自動 PC 調整機能で「トラッキング」「総ドット数」「水平位置」「垂直位置」のすべてを完 
全に調整でさないコンピュータもあります。その場合は、マニュアルで調整し、「カスタム 
モード」に登録してください。 

C 7" 48〜巳日ページ 

《自動調整した内容を一度登録しておくと、前述のシステムメニューでそのモードを選択でさ 
ます。登録のしかたについては、次ページの「マニュアル PC 調整の手順引をご覽ください。 
《 システムメニューで、 480 P 、 已7已 P 、 72 日 P 、 48 日し 已7己し ] 03己し ] 08 日 i わ' く 選択さ 
れているとさは、自動 PC 調整機能ははたらきません。 

《ご使用のコンピュータまたは、信号の種類によっては、正しく映らないとさびあります。 
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PC 調整メニこ 



■ お ■ SVGA 1 


PC 調整メニュー 
アイコン 

ポインタを「自動 PC 調整」 
宜 I へ移動し、 [ SELECT ] ボ 
3タンを2回押します。 


コンピュータシステムの調整 

f 自動 PC 調整機能 


D| 


リモコンのダイレクトボタンで調整ずる 


動の ii 



























〔マニュアル PC 調整。カスタムモード J を登録ずる）] 


本機は、接続されたコンピュータの信号を判別し、適合するモードを自動選択しま 
すび、コンピュータによっては自動選択できないものもあります。メニューバーの「シ 
ステムボックス」に 「 Auto 」 と表示され、画像び正しく投映されないとさは 、 PC 
調整メニューでマニュアル調整し、「カスタムモード」に登録してください。登録し 
た「カスタムモード」は、システムメニューで選択でさます。「カスタムモード」は 
己個まで登録することびでさます。 


手II長 

r [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポ 

イント]ボタンの左ちで、ポインタを 「 PC 調整」 

メニューに合わせます。 

2 [ポイント]ボタンの上下でポインタを調整したい 

項目に合わせ、 [ SELECT ] ボタンで選択します。 

選んだ項目の調整画面び現われます。調整は画面を 

見ながら[ポイント]ボタンの左ちで行ないます。 

が C リセット1 

①ポインタを 「 U セット」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、「はい、しル^ 
え」の登録確認メニューび表示されます。 

® 「はい」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、調整した内容をキャンセル （U 
セット）し、調整前の値を表示します。「いいえ」を選択し [ SELECT ] ボタ 
ンを押すとキャンセル （ U セット）を中止することびでさます。 

④ポインタび 「 PC 調整」メニューの面に移動します。 

* C データ消去 ^ 

①ポインタを「データ消去」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、 「 PC 調整 
データ消去」 メニューび 現われます。 

® 消去したいモード （ 「モード]から日」のいずれか）にポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確認メニューび表示さ 
れます。 


PC 調整メニュ- 


■巧 ■ SVGA 1 


丹 


PC 調整メニユ- 
アイコン 

\ポインタを調整項目へ 
移動し、 [ SELECT ] ボ 
タンを押します。 


ポインタを合わせると、その他 
の設定項目び現われます。 


④「はしりを選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、「カスタムモード」の登録び 
解除され、 「 PC 調整 データ 消去」 メニューへ 戻ります。（ポインタは面を指し 
ています。 ） さらに、 [ SELECT ] ボタンを押すと「データ消去」アイコンに 
戻ります。 


《モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し [ SELECT ] ボタンを押す 
と 「 PC 調整データ消去」メニューへ戻ります。消去したいモードを選び直してくだ 
さい。 
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入力の選択•設定•調整 


PC 調整データ消去メニュー 

カスタムモード 



《「調整メニュー」の表示内容 
既に「カスタムモード」 

び登録されています。 


総ドッ ト 数、水平位置、 
垂直位置、画面領域 H 、 
画面領域 V を表示します。 


、ポインタを合わせ 
[ SELECT ] ボタンを 
押すと、その他の設 
定項目び現われます。 

\データ消去アイコン 


*1 ■カスタムモード」の登録状 
況（データあり/データな 
し）を表示します。 



モード5 _ データた 

■HII 

何を登録されていません。 


このメニュー 
をとじます。 


i メモリー ^ 

①ポインタを「メモ U -」 に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、 「 PC 調整 
データ登録」メニューび現われます。 

® 登録したいモード （ 「モード]から引のいずれか）にポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確認メニューび表示さ 
れます。 

④「はしりを選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、「カスタムモード」へ登録され 「PC 
調整データ登録」メニューへ戻ります。（ポインタは面を指しています。 ） さら 
に、 [ SELECT ] ボタンを押すと「メモ U -」 アイコンに戻ります。 

《モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し [ SELECT ] ボタンを押す 
と 「 PC 調整データ登録メニュー」へ戻ります。登録したいモードを選び直してくだ 
さい。 

PC 調整データ登録メニュー 




\ V\Cmn 

メニューを終了します。 
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1 1 

iKWmaSfet 化* J'TKl 1 



モード1 

データあり 

モード2 

データなし 

モード3 

データなし 

モード4 

データなし 

モード5 

データなし 




動の ii 


置曰国 


固11111日 
国1111困 

0 四§四のの 

巨1111四 

111111晒 
























































項目 


トラツキンク"！ 


トラッキング（同期）びずれて画面のちらつさびある 
とさに調整します。（日から 3] まで） 

《コンピュータによっては、画面のちらつさび完全に消えな 
い場合びあります。 


総ドット数 


水平期間の総ドット数を調整します。 


me 水平位置 


画面の水平ち向の位置を調整します。 


Hr 垂直位置 


画面の垂直ち向の位置を調整します。 

コンピュータ情報^ 

現在接続しているコンピュータの水平周波数と垂直周 
波数の値を表示します。 


コンピュータ情報 


邑 C クランプ 


クランプ位置を調整します。 

投映している映像に暗い線び出ているとさに使います。 


& C 画面領域 


水平解像度を調整します。 

[ポイント]ボタンの左ちでコンピュータの水平解像 
度に合わせて調整してください。 



rap™ 


[ポイント]ボタン 
の左ちで値を調整 
します。 


ポインタを合わせ [ SELECT ] 
ボタンを押すと、前の表示画 
面に戻ります。 


ar 画面領域 V 


垂直解像度を調整します。 

[ポイント]ボタンの左ちでコンピュータの垂直解像 
度に合わせて調整してください。 

《システムメニューで 480 P 、 已 7 已 P 、720 P 、 48 日し已 7 己し ] 03 己し 108 日 i のシステム 
モードび選択されているとさは、「画面領域 H / V 」 の調整はでさません。 


ご旨 
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入力の選択•設定•調整 


ブ[ポイント]ボタンの上下で、ポインタをお好みの「イメージモード」に合わせ、 
ム [ SELECT ] ボタンで決定します。 


コンピュータ入力時 


ビデオ入力時 


選択中のイメージ 
モード 


ゎ ■， v 。 ぃ 

イメージ 選択 メニこ 
アイコン 




ポインタをお好みのイ 
メージモードのアイコ 
ンへ移動し [ SELECT ] 
ボタンを押します。 


E ( ダイナ5ック 


「標準」よりもメ U 八 U の効いた画質を再現することびでさます。 


標準 


「コントラスト、明るさ、色温度、ホワイトバランス（赤/緑/青)、画質、ガンマ補正」 
び、工場出荷時設定の標準値になります。 


ぶ r リアル J 


困 C シネマ; 


このモードは中間調び明るめに補正され映画を見るのに適した、階調表現を重視 
るため、明るい場所での見栄えび改善さした画質です。 

れます。 ※ビデオ入力またはコンポーネント入力時の 

《コンピュータ入力時のみ選択でさます。 み選択でさまず。 


田 I r 黒（緑）板1 

教室などの緑色をした黒板に投映するとさ、白いスク U —ンに投映したとさに近い 
色合いを再現します。 

He カフーホード^ 

スク U —ンの準備びでさないとさなど、色のついた壁などに投映するとさ、白いス 
ク U —ンに投映したとさに近い色合いを再現します。 

[ SELECT ] ボタンを押すと色選択画面び表示されます。投映面の色に近い項目を選 
択してください。 

白^おイ メーソ1〜4 ) 

イメージ調整メニューでマニュアル調整した画質を呼び出します。 

《コンピュータ、ビデオのそれぞれで登録でさます。 
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イメージの調整 

[ イメージ選択メニューでイメージモードを選択ずる ] 

r [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポイント]ボタンの左ちでポイ 
^ンタを「イメージ選択」メニューに合わせます。 


〇因 a 巧 B 


動の ii 


で IT 立田立3 













































マニュアルでイメージ調整を行なラ 

手）頃 


1 [MENU] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポイント]ボタンの左ちで、ポ 
インタを「イメージ調整」メニューに合わせます。 


2 [ポイント]ボタンの上下でポインタを調整したい項目に合わせ、 [SELECT] ボ 

タンで選択します。 

選んだ項目の調整画面び現われます。調整は画面を見ながら[ポイント]ボタン 

の左ちで行ないます。 

3 网 C リセット） 

①ポインタを 「U セット」に合わせ、 [SELECT] ボタンを押すと、「はい、しル^ 
え」の登録確認メニューび表示されます。 

® 「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと、調整した内容をキャンセル （U 
セット）し、調整前の値を表示します。「いいえ」を選択し [SELECT] ボタ 
ンを押すとキャンセル （U セット）を中止することびでさます。 

④ポインタび「イメージ調整」メニューの互に移動します。 

货 C メモリ— 調整した項目は「メモ U —」で登録しないと保をされません。 

①ポインタを「メモ U-」 に合わせ、 [SELECT] ボタンを押すと、「イメージ調整 
登録」メニューび現われます。 

® 登録したいイメージモードにポインタを合わせ、 [SELECT] ボタンを押します。 
「はい、いいえ」の登録確認メニューび表示されます。 

④「はしりを選択し [SELECT] ボタンを押すと登録され、「イメージ調整登録」 
メニューへ戻ります。（ポインタは面を指しています。 ） さらに、 [SELECT] ボ 
タンを押すと「メモ U —」アイコンに戻ります。 


《モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと「イ 
メージ調整登録メニュー」へ戻ります。登録したいモードを選び直してください。 


イメージ調整メニュー 


— 


■ お I SVCA 1 


|\ 


イメージ調整メニユ 
アイコン 

ポインタを調整項目へ 
移動し、 [ SELECT ] 
ボタンを押します。 


ポインタを合わせると、その 
他の設定項目び現われます。 





曰 


m 




マ 

M 

回 

-ポインタ 
を合わせ 
[ SELECT ] 
ボタンを押 


すと、刖の 


表示画おに 


民ります。 


選択中のイメージモード 
mm ■ 


イメージ調整登録 

メニユー 

登録したいイメージ 
モードにポインタを 
合わせ、 [ SELECT ] 
ボタンを押します。 
































入力の選択•設定•調整 


C 色のミ辰ご J 

◄うすくなる ►こくなる（日〜 63) 

※ビデオ入力またはコンポーネント入力時のみ調整でさます。 


( 色合い）） 

◄紫びかる ►緑びかる（日〜目 3) 

※ビデオ入力またはコンポーネント入力時のみ調整でさます。 
《カラーシステムび PAL SECAM 、 PAL - M 、 PAL - N の 
とさは、「色合い」の調整はでさません。 


で値を調整し 
ます。 


ビデオ信号入力時に現れる 
表示 


色溫度 


◄超低へ ►高へ（超低一低一中一高） 

《超低（ホみびかる）〜高（青みびかる） 

《この項目を調整すると「ホワイトバランス」の調整値ち変 
化します。 

《「ホワイトバランス」（ホ/緑/青のどれか]つでを）の 
調整をすると「調整中」と表示されます。 


@ ^ホワイトバランス(ホ/緑/青 ） 1 
◄うすくなる ►こくなる（各色日〜目 3) 


〇 r 画質 


I やわらかい ►くっさり（日〜]己） 


ガンマ補正 


[ポイント]ボタンの左ちで映像の白レベルから黒レ 
ベルまでのコントラストバランスを調整します。 

(0 〜] 5) 
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メニューを終了します。 


[ポイント]ボタンの左 （◄) ち（►〇で調整します。 


函 C コントラスト 


うすくなる ►こくなる（日〜 63) 


明るさ 


◄暗< なる 


明るくなる（日〜 63) 


1 [ポイント] 

I * ボタンの左ち 







西目 I 


動の ii 


日 D 巧凸□巧囚曰囚 



















































ノイズリダクション 


ちいビデオやノイズの多い映像を見るとさ、ヴラつさ 
(ノイズ）び軽減されます。 


をフ I •- •ノイズのない映像を見るとさは「オフ」 
に設定してください。 


fu I ... ノイズ U ダクシヨン：弱 
丘之]-.-ノイズ U ダクシヨン：強 


《システムメニューで ] 080し103已し 480 P 、 已7已 P 、720 p 、 の信号を選択していると 
さは「ノイズ U ダクシヨン」は選択でさません。 


Q ノイズリダクションの使い分け 

ノイズ U ダクションを使用すると、動さの早い映像をみるとさ、残像び発生するこ 
とびあります。 

-動きの早い映像（アクション映画など）のときは 「 L 1」 （弱）に設定する。 

-動きの遅い映像のときは 「 L 2」（ 強）に設定する。 


mc プログレッシブ） 

居巧 n .... 動さの多い映像でチラツキや横線び目 
立つときは、「オフ」に設定してくだ 
さい。 

山 I • •- •プ□グレッシブスキヤンを 「 ON 」 にし 
ます。（動画のとさ） 

[ L 2 I • . •. プ□グレッシブスキヤンを 「 ON 」 に 
します。（静止画のとさ） 

にィルム J •-「3-2プルダウン/ 2-2 プルダウン」さ 
れた映画を投映するとさに、映画の質 
感を損なわずに再生でさます。 

《システムメニューで ]08日し ] 日3 已し 48日 P 、 已 7 已 P 、720 P 、 の信号を選択していると 
さは「プ□グレッシブ」は選択でさません。 
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入力の選択•設定•調整 


画面サイズの調整 


お好みにより、画像サイズを変えることびでさます。 

1 [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポイント]ボタンの左ちでポイ 
ンタを「スク U —ン」メニューに合わせます。 

2 [ポイント]ボタンの上下で選択したい項目に合わせ、 [ SELECT ] ボタンで決定 
します。 


スクリーンメニュ ー jPQi 


スクリーンメニュー _( ビデオ主 


励 SVG い 14^1414131 正 


1^ 


己囚宜团 


回 


スクリーンメこ 
\ アイコン 

選択したい機能のアイコ 
ンにポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押 
します。 


画面サイズの選択（コンピュータ入力時） 


ノー 7ル 


画像を有効投映画面がの高さに合わせて投映します。 


注）1024 X 768 ドット 


[ 


パーマル 


] 


《表示は約4秒間出ます。 


剛〇アル J 

画像を才 U ジナルサイズで投映します。 

①画像サイズび有効投映画面がよりちルさいとさ 
は、画面の中央に投映し、画面左上に 「 U アル」 
の表示び現れます。 

® 画像サイズび有効投映画面がと同じとさは、画面 
の左上に 「 U アル」の表示び現れますび、その後 
才 U ジナ j レヴイズで投映されます。 

④画像サイズび有効投映画面がよりち大さいとさ 
は、画面の左上に 「 U アル」の表示び現れ、画面 
の上下左ちに A び表示されます。[ポイント]ボタ 
ンの上下左ちで画像を移動させます。 

《 「 IJ アル」を選択しているとき、「デジタルズーム+•—」 
は選択することびでさません。 


リアル 


〇 


有効投映画面よ 
りルさいとさ 




有効投映画 
面より大さ 


〇 



<表示されます。 

《最大の補正位置で矢印の表 
示び消えます。 


己己 


動の ii 










































He ソイド^ 

画像を有効投映画面おの幅に合わせ、横] 6 :縦9の 
ワイド画面で投映します。 


H r 7/1 /1 


アスペクト比、横4 :縦3のフルスク U —ンサイズで 


投映します。 


《「フル」を選択しているとき、「デジタルズーム +• -」 
は選択することびでさません。 


デジタルズーム+合 

「デジタル ズーム +」を選択すると メニュー バーび画 
面から消え、 「 D . Z 日日 m +」表示び現われます。 
[ SELECT ] ボタンを押すごとに画像び拡大します。 
[ポイント]ボタンの上下左ちで画像を移動させます。 
画像の移動機能は、画像サイズび有効投映画面がより 
も大さいとさのみはたらさます。 

U モコンの [ D . Z 日日 M ▲] ボタンを押しても画像の 
拡大びでさます。 


注）1024 X 768ドッ h 


M ^ァソ タル乂ー ムー )) 

「デジタルズーム+」で拡大した画像を縮小する（元の 
大ささに戻す）ときに使用します。 

「デジタルズームー」を選択するとメニューバーび画 
面から消え、 「 D . Z 日 om -」表示び現われます。 
[ SELECT ] ボタンを押すごとに画像び縮小*します。 

U モコンの [ D . Z 日日 M ▼] ボタンを押しても画像の 
縮小^びでさます。 

ホ：元の大ささに戻す 


I r カスタム J は次ページ 
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入力の選択•設定•調整 


— Q — メモ 

《「デジタルズーム」モードから抜けるとさは、 [ D . Z 日 0 M 、 SELECT 、 ポイント]外のボ 
タンを押します。 

《「ノーマル」モードへもどるときは、ポインタを「ノーマル」モードに合わせ [ SELECT ] 
ボタンを押します。 

《本機は UXGA (1600 X 1200ドット）を超える解像度には対応しておりません。お使 
いのコンピュータの解像度び UXGA (1 目00 X 1200ドット）を超える場合は、プ□ジェ 
クターに接続する前に低い解像度に再設定してください。 

《有効投映画面ま）！;(外の画像データは、初期画面で有効投映画面がに合うように自動的に 
画像サイズび変換されます。 

《 PC 調整メニューでマニュアル調整した「カスタムモード」をコンピュータのシステムモー 
ドに使用しているとさは、「デジタルズームー」モードのとさの画像の移動機能は正しくは 
たらかないことびあります。 

《システムモード（け4巳ページ）で 「 VGA 、 SVGA 、 SXGA 、 WXGA 、 UXGA 」 び選択 
されていて、上部への「キース!-ーン」調整び最大値のとさ、「デジタルズームー」び正し 
<はたらかないとさびあ0ます。 


画面サイズの選択（ビデオ/コンポーネント入力時） 


ノー 7ル 


注）1024 X 768ドット 


通常の映像のアスペクト比、横4:縦3で投映します。 


图 On 


DVD プレーヤ等のワイドモードで出力された映像信 
号を、アスぺクト比横 ] 6 :縦9のワイド画面で投映 
します。 


r 画面サイズの選択（コンピュータ-ビデオ共通） 



水平と垂直の、スケールおよび位置を調整します。 
「カスタム」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、「力 
スタム」の表示^び現れ、約4秒後「アスペクト調整」 
画面び現れます。 

*1 ■オンスク U - ン表示-オフ （( IF " 62ぺージ)」のときは「力 
スタム」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すとすぐに「ア 
スぺクト調整」画面び表示されます。 
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入力の選択•設定•調整 


Q カスタムつづき 


スケール H/V 

垂直および水平のスケールを調整します。[ポイン 
卜]ボタンの左ちで調整します。 

H&V 

垂直および水平のスケールを調整するとさに、垂 
直と水平のスケールを連動させ、映像のアスぺク 
卜を保持したままスケール調整をするとさに「才 
ン」を選択します。 

《「スケール H 」 で調整し、数値の変化に合わせて「ス 
ケール V 」の数値を変化します。 

ポジション H/V 

垂直および水平の位置を調整します。[ポイント] 
ボタンの左ちで調整します。 

ち用 

調整した内容を全ての入力（「インプット」）に反 
映します。** 

[ SELECT ] ボタンを押すと「はい、いいえ」の 
登録確認メニューび表示されます。「はい」を選択 
し [ SELECT ] ボタンを押すと登録されます。 

リセット 

調整した内容を全て U セットします。 

[ SELECT ] ボタンを押すと「はい、いいえ」の 
登録確認メニューび表示されます。「はい」を選択 
し [ SELECT ] ボタンを押すと U セツトされます。 


カスタムのアスぺクト調藝 
画面 



[ポイント]ボタンの上下で項 
目を移動し、[ポイント]ボタ 
ンの左ちで、調整します。 


ホ*例えば、コンピュータ入力 
で「スケール H 」 を「0」 
からに」に変えて登録し 
たとさ、ビデオ入力で「力 
スタム」を表示させたとさ 
に「スケール H 」 に「2」 
び表示されている、という 
ことです。 


《「スケール H / V 」 と「ポジション H / V 」 の調整範囲は、入力信号によって制限びあります。 
《無信号時は調整でさません。無信号時は「アスぺクト調整」の調整値は反映されません。 

《無信号時に「カスタム」の選択はでさますび、「アスぺクト調整」の画面は表示されず、調 
整することはでさません。 

※調整中に無信号になると、調整値は保持されますび、「アスペクト調整」画面は消えます。 


動の ii 
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セツテイングメニこ 
アイコン 、 


[ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポ I けか ■ w , WI ♦けに巧 H 71 
イント]ボタンの左ちでポインタを「セッティング」 

メニューに合わせます。 


^[ポイント]ボタンの上下でポインタを設定する項 
^目に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

選んだ項目の設定画面び現われます。 


€言語：） 

画面表示の言語を切り換える機能です。英語、ドイツ 
語、フランス語、イタ U ア語、スペイン語、ポルトガ 
ル 語、オランダ語、スウェーデン語、フィンランド語、 
ポー ランド語、八ンガ U —語、 ルーマニア 語、□シア語、 
中国語、韓国語、日本語の] 6か国語の中から選べます。 


A 

国 

巧 

W 

■ 

ち 

百 

担 

7 


——設定する項目にポ 
インタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタン 
を押します。 

/ポインタを合わせると、 
/その他の設定項目び現 
われます。 





ポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押 
すと、その他の設定項 
目び現われます。 


言語のアイコンを選択すると 
言語メニューび現われます。 



I ■晦 



ポインタを合わせ、 [ SELECT ] 
ボタンを押すと、その他の言 
語び現われます。 





き種機能の設定 

r セツテイング.メニユーで各種機能の設定をずる 


□ 


各罐の 


日曰田曰□巧曰回囚巧 


























sr ミ L オートセツト尸ッフ 


オートセツトアップ機能の動作内容の設定を行ないます。 


i ^ C 自動入力切換 


信号の有無を検出し、入力のある信号で自動的に止 
まる機能です。 



[ポイント]ボタン 
の上下で設定する 
項目を選択します。 


「ォフ] . -•「自動入力切換」は作動しません。 

を歹下!...操作パネルの [AUTO SETUP ] ボタ 
ン、 U モコンの [ COMPUTER ]、 

[ VIDEO ] ボタンを押したときに作動 
します。 

团- •じ I 下のときに作動します。 

① U モコンまたは操作パネルの [ 1/(!) 

( ON / STAND - BY )] ボタンで電源を 
入れたとさ。 

® 操作パネルの [AUTO SETUP ] ボ 
タン、 U モコンの [ COMPUTER ]、 

[ VIDEO ] ボタンを押したとさ。 

④プ□ジェクターび動作中に選択して 
いる信号び入力されなくなったとさ。 

《「オン2 •①」のとさ、「暗証番号□ック•オン」に設定して暗証番号を入力しても「自動 
入力切換」は作動しません。 

《「オン2 •④」のとさ、オンスク U —ンメニューび表示されているとさに信号び入力され 
なくなったとさは作動しません。その後メニューを消してち作動しません。 

《 「 FREEZE 」 または[ N 0 SHOW ] 実行中に信号び入力されなくなったときは、それぞれ 
び解除されてから検出動作を開始します。 

《「自動入力切換」び作動している途中に操作パネルの [AUTO SETUP ] ボタン、 U モコ 
ンの [ COMPUTE 刊ボタン、 [ VIDEO ] ボタンを押すと、検出動作を停止します。 

《 RGB 入力はセパレートシンクのみに対応しています。 

《変換ケーブルで接続しているとさは、入力信号び正しく検出されないとさびあります。 


妥 1 C 自動 PC 調整） 


[ポイント]ボタンの左ちで「オン•オフ」を切り替 
えます。 

I オン I ...自動 PC 調整を行ないます。 

@ Z ] ••-動作設定を行ないません。 

《工場出荷時は「オン」に設定されています。 



60 







































各種機能の設定 


[ W ~ V オートキースト ーノ J 

I 自動 I • -.プ□ジェクターを傾けると、いつわ「才 
ートキーストーン」び自動的に補正をわ 
なうように設定します。 

r 手動 I •. .本体の 「AUTO SETUP 」 ボタンを押 
したとさに「オートキース!-ーン」び働 
くように設定します。 

[ Zz ] ••-動作設定を行ないません。 

《工場出荷時は「自動」に設定されています。 

《電源を入れたとさのカウントダウン中は動作しません。カウントダウン終了後に動作を開 
始します。 

《「天吊り」機能び「オン」のときは選択できません。目7ぺージ 

《調整中に他のボタンび押されると中止します。このとさ、押したボタンの機能は動作しま 
せん。 

《設置の状況によっては台形ひずみを完全に補正でさないことちあります。そのような場合 
は手動で補正を行なってください。 


な同時に3つの設定をけフ J にはできません。 

たとえば、「自動入力切換」と「オートキーストーン」を「オフ」にしたとさは、「自動 PC 調整」 
は選択できなくなり、自動的に「オン」に設定されます。 


团 C キ-ストン^ 

画面の台形ひずみを補正する機能です。[ポイント] 

ボタンで 「 U セット」または「メモ U —」を選択し、 

[ SELECT ] ボタンを押すと、画面からメニュー表示 
び消えて「キース I -ーン」表示び現われます。[ポイ 
ント]ボタンの上下で画面の台形ひずみを補正します。 

「メモ U -」、「 U セット」はじ(下のはたらきをします。 

r メモリー I • - •電源コードを抜いてち調整した状態を 
記憶します。 

I ゾセット I • - •電源コードを抜くと調整した状態び U 
セットされます。 

《「キース!-ーン」表示び現れているあいだに、 [ KEYSTONE ] ボタンを押すと、補正前の 
状態に戻ります。 

《キース!-ーン調整で補正した画面は信号をデジタル圧縮して映しますので、線や文字び才 U 
ジナルの画像と多少異なる場合びあります。 


各罐の 


61 























臣 ブルーバック^ 


信号のないときにブルーの画面を出す機能です。この 
機能を「オン」にすると、画像の再生前や中断時のノ 
イズの画面を映さずにブルーの画面を映します。 


mi . オンスクリーン表示 J 

画面表示を出す-出さないを選択する機能です。 


向ン I ••-すべての画面表示を出します。 

ある程度投映画面び明るくなってから、映像を 
映したいとさに選択します。 


ウントダウンオフ I •.. 

ランプ点打後3日秒のカウントダウンを表 
示せず、すぐに投映します。 

投映画面び少し暗くてち早く映像を映したいとさ 
に選択します。 

• - - lil 下の画面表示 iU 外は出しません。 

• メニューバー表术41ぺージ 
-電源を切るとさの、 

「ちう]度押すと電源び切れます」の表示 
け31ぺージ 

. P-TIMER 表示 CT 37 ぺージ 
•自動 PC 調整の「しばらくお待ち下さい」の表示 
• パワーマネージメント時のタイマー表术 
-画面サイズび大さいとさ表示される 「 A 」 の矢印 
C 7" 己已ページ 

•「 D . z 日 om +」の矢印表示け己目ぺージ 


宜 


□ H 



□ゴ選択、画面のキャプチャー、□ゴ選択の暗証番号 
の設定をします。 

[ SELECT ] ボタンを押すとち下図び現れます。* * 


Ll ^ ロゴ選択 ） 


[ポイント]ボタンの 
左ちで設定します。 


電源を入れたとさの□ゴ表示を選択することびでさ 
ます。 


I ューザー 1 • - •キャプチャー機能で取り込んだ画像を表 

_ 术します 0 

I 初期設定 I • -•工場出荷時の設定を表示します。 

I ォフ 1 . 口づ表示を画面に出しません。 

《「□ 3暗証番号□ック」び「オン」のとさは、「口づ選択」は設定でさません。 

《「キャプチャー」を一度を行なっていないとさや、取り込みを中止したとさは、「ユーヴー」 
は選択でさません。 



















































各種機能の設定 


3< C キャプチャ—^ 

投映している画面を静止画像として取り込むことび 
でさます。 

取り込んだ画像はスタートアップ□ゴ（「□ゴ選択」） 
に設定することびでさます。 

1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「キャプ 
チャー」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、「は 
い」、「いいえ」の表示び現れます。 

I はぃ I • •- •画面の取り込みを始めます。 

[^、ぃぇ I . •-キャプチャー機能を取り消します。 

2 「はい」を選択すると、取り込みを始めます。 

取り込みの進行を示すノ（一び現れます。 

取り込みび完了するとメニュー表示は消えます。 
このとさ、取り込みを中止したいとさは、バーの 
上にある候る？」の「はい」*を選択し [ SELECT ] 
ボタン押します。 



I ごを意* 

候る？」で「はしりを選択すると、すでに「ューヴー」 
に保存していた画像の登録ち削除されます。 


1 r キャプチャー J について 

^「□ 3暗証番号□ック」び「オン」のとさは「キャプチャー」は設定でさません。 

^「ユーヴー」へ保をでさるのは]画面のみです。 

^「キャプチャー」を一度を行なっていないとさや、取り込みを中止したとさは、「ユーヴー」 
は選択でさません。 

※適切な画面を取り込むために、「イメージモード」は「標準」を選択しておいてください。 
※画像を取り込むとさは「キース!-ーン」調整を一時的に解除します。 

^この機能び使えるのは！; TF の信号のとさです。 

コンピュータ-- -XGAIU 下（ただし、「画面領域 H 」 を] 2801；(上、「画面領域 V 」を 
] 024上に設定すると不可） 

ビデオ--•コンポジット、 S ビデオ、 480 P 、 已7已 P 、 48日し已7已 i 


各罐の 
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因 c ロゴ暗証番号ロック 3 

r □ゴ」の設定•変更を暗証番号を持つ管理者 iu 外で 
さなくします。 

設定により iu 下のモードび選択でさます。 

た7]. . .暗証番号を入れないと「口づ選択」と「キヤ 
' - ' プチヤー」の設定-変更はでさません。 

ロタ]..•暗証番号なしでにコ'選択」と「キヤプチヤー」 
' - ' の設定-変更びでさます。 


手順 


1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「□ゴ暗証 
番号□ック」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押 
すと、暗証番号を入力する画面び現れます。 

《「オン」「オフ」のどちらを選択していてち暗証番号 
の入力画面は表示されます。 

2 暗証番号を入力します。 

《次ページの「暗証番号の入力ち法」を参照してください。 

3 暗証番号び承認されると、「□ゴ暗証番号」の「才 
ン-オフ」の設定と、暗証番号の変更びでさる画 
面び現れます。* 

「オン•オフ」は[ポイント]ボタンの左ちで切り 
換え、選択します。 

暗証番号の変更は66ページを参照してください。 

4 終了するときは、[ポイント]ボタン下でポインタ 
を面に移動し、 [ SELECT ] ボタンを押します。 



— 11 1 111 1 11111 1 
七ット if キャン七ル ~| fl 




ゴ巧記番号 

过 I な1 


口因 □ 
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各種機能の設定 


暗証香号の入力方法 


1 [ポイント]ボタンの上下で日〜9の数字を選択し、 
[ポイント]ボタンちでポインタを2けた目に移動 
します。 （1 けた目の表示び「*」に変わります。） 
この操作を繰り返し、4けた全ての数字を入力し 
ます。 

2 4けた全ての数字を入力したらポインタを[ポイ 
ント]ボタンちで「セット」に移動します。 

3 に ELECT ] ボタンを押して決定します。 

4正しく入力されていると、「□ゴ暗証番号□ック」 
の選択メニューび表示されます。 

CT 前ページ「手順別 



回 r 21 


昼 



設定画面へ 


次ページへ 


※工場出荷時の□ゴ暗証番号の数字は、「4321」です。 

^数字の入力をやり直したいとさは、[ポイント]ボタンの左ちでやり直したいけたを選択し、 
数字ボタンまたは [ ポイント]ボタン上下で数字を選び直します。 

^「キャンセル」にポインタを合わせて [ SELECT ] ボタンを押すと、「□ゴ暗証番号□ック」 
の選択画面に移動します。 
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^ ( ロゴ暗証番号ロック（つづき） ） 
暗証香号を変更ずる^ 


1 [ポイント]ボタンの上下で「□ゴ暗証番号変更」 
を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押します 

2 [ポイント]ボタンの上下で日〜9の数字を選択 
し、[ポイント]ボタンちでポインタを2けた目 
に移動します。この操作を繰り返し、4けた全て 
の数字を入力します。 

《このとさは決定した数字ち見えています。変更後の 
数字をはっさり確認していただけるように、数字を 
見せています。 


前ページより 




ロゴ暗詔番号ロック 1 

■かバ- 

ロコ’暗証番号をま 


曰 




3 4けた全ての数字を入力したらポインタを[ポ 
イント]ボタンちで「セット」に移動します。 
[ SELECT ] ボタンを押して決定します。 


4 さらに、 「0 K ?」 の表示び現れますので、[ポイ 

ント]ボタンの上下でにポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。新しい暗証番号 

び登録されます。 

5「□づ暗証番号□ック」メニューの画面まで戻ります。 



对メモ 

-入力を中断し、この機能の操作をやめるときは[ポイント]ボタンの左ちで「キヤ 
ンセル」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押します。「□ゴ暗証番号変更」メニュー 
(を）の画面まで戻ります。 

•数字の入力をやり直したいとさは、[ポイント]ボタンの左ちでやり直したいけた 
を選択し、数字ボタンまたは [ ポイント]ボタンの上下で数字を選び直します。 

•じ I 下のようなとさは、エラーを表しています。入力をやりなおしてください。 
•「□3暗証番号」と入力した数字（見た目は「*」 ） びホく表示された。 
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各種機能の設定 


智 天吊り1 

この機能を「オン」にすると、画像の上下左ちを反転 
して映します。天井から逆さに吊り下げて設置すると 
きに設定します。 

《吊り下げ型の設置には、専用の天吊り金具を使います。 

詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 CT 99 ページ 

リア投映う 

この機能を「オン」にすると、画像の左ちを反転して 
映します。透過型スク U —ンの後ろから投映するとさ 
に設定します。 

胃 端子^ 

本機の後ろにある [ C 日 NPUTRE IN 2 /MONITOR 
OUT ] 端テの切り換えを行ないます。入力端テとして 
端テを使用するためには、「コンピュータ2」を、「コ 
ンピュータ]」の 「 RGB 」 の出力端子として使用す 
るためには、「モニター出力」を選んでください。 

《工場出荷時は「コンピュータ2」に設定されています。 

《「インプット」で「コンピュータ2」を選択しているとさはこの項目は選択でさません。 


スタンパイモード） 

サービスマンび使用する機能です。通常は「エコ」で 
使用してください。 

•.. スタンバイ時の消費電力を抑えることび 
でさます。 

I ノ-マル I • - •エコよりスタンバイ時の消費電力び 
大さくなります。 


各罐の 


巧 


























|91 V パワーイネージ>ント J ) 

パワーマネージメント機能の動作設定を行ないます。 

- •-パワーマネージメント機能を解除します。 

r 待機 I • -•設定された時間び経つとランプび消打し 
ランプ冷却動作に入ります。ランプの冷 
却び完了すると [ POVVE 刊インジケー 
夕び緑の点滅を始めます。この時信号び 
入力されたり、プ□ジエクターび操作さ 
れるとランプび点打し、画像び投映され 
ます。 


シャツトダウン 



設定された時間び経つとランプ 
び消打し電源び切れます。 


[ポイント]ボタンちで「才 
フ」^「待機」^「シヤツ 
トダウン」の順に表示び切 
り換わります。 

[ SELECT ] ボタンを 
押して設定画面に入り 
ます。 


q タイマーの設定 

•[ポイント]ボタンの左ちでパワーマネージメント機 
能び動作を開始するまでの時間を設定します。]〜 

30分の範囲で設定できます。 

•パワーマネージメント動作詳細については32ぺ一 
ジを参照してください。 

《工場出荷時は「待機•已分」に設定されています。 

《 「FREEZE (け3目ぺージ)」または、 「 N 日 SHOW (け37ぺージ)」機能びはたらいて 
いるとさは、パワーマネージメントは動作しません。 

※パワーマネージメントびはたらくと、 「 P-TIMER ( C ? 37ぺージ)」は U セットされます。 


ランプ消好までの時間 


% C オンスタート 


電源コードを接続すると、 U モコンまたは操作パネル 
の[1/¢!) ( ON / STAND - BY )] ボタンを押さなくて 
も自動的にプ□ジェクターの電源を入れる機能です。 

--.電源コードを接続すると同時にプ□ジェ 
クターの電源び入ります。 

- - •通常の電源の入り•切りを行ないます。 

電源コードを接続してち、 U モコンまた 
は操作パネルの [ 1/(!) (0 N / STAND - 
BY )] ボタンを押さなければプ□ジェク 
ターの電源は入りません。 

《工場出荷時は「オフ」に設定されています。 

I 電源オン.オフは正しい操作で行なつてください。 

ランプの冷却び終わり再点打でさる状態になるまで、 U モコンまたは操作パネルの 
[1/(!) ( ON / STAND - BY )] ボタンを押しても電源は入りません。 


入力信号なし 

04:50 


S 曰 B 呈田 B 


□3 な 































各種機能の設定 


ランプ〕ントロール 

ランプの明るさを「ノーマルモード」、「オートモード」、 

「エコモード」の3段階で切り換え•選択することび 
でさます。「エコモード」は、ランプの消費電力を抑 
えることびでさます。 

9明るい表示 •• •ノーマルモード 

み 明るい表示に 「 A 」• • •オートモード 

巧 上部びグレーの表示-- •エコモード 

《[ポイント]ボタンちで "Q 今 Qfi 今々 の順に表示び 
切り換わります。 

《「オートモード」は調光回路び働いて、明るさを自動的に調整します。 

《IJ モコンの [LAMP CONTROL] ボタンで、直接ランプモードを切り換えることびでさます。 
3目ぺージ 


W \ C リモコンコ-ド）） 

本機は2種類の異なる U モコンコードで操作するこ 
とびでさます。工場出荷時は「コード]」に設定され 
ており、2台目のプ□ジエクター用な広張用）として 
「コード2」に設定することびできます。本機を2台 
ご使用の場合、 U モコンコードを別々に設定しておく 
と、誤動作防止になります。 


r コ ー K 1 I ...] 台目のプ□ジェクター用に使用し 
ます。 

r コード2 1 •. -2 台目のプ□ジェクター用（拡張用） 

に使用します。 

《[ポイント]ボタンの左ちで「コード1」と「コード2」を切り換えます。 

《本機（プ□ジェクター)を「コード2」に設定した場合、 U モコン本体のコードも「コー 
ド2」に切り換える必要びあります。 CT2 日ページ 


各罐の 
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を こセキユリ アイ 


操作ボタンの□ックと、暗証番号でプ□ジェクターの 
操作を □ ックする設定をします。 

1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「セキュ U 
ティ」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、項 
目を選択する画面び現れます。 

2 [ポイント]ボタンの上下で項目を選択し、 
[ SELECT ] ボタンを押すと、設定画面び現れます。 
※設定の詳細は、各項目を参照してください。 


励 L キーロック 3 

操作ボタンを□ックして、プ□ジェクターび誤って 
操作されることを防ぎます。たとえば、 U モコンを 
プ□ジェクターの鍵として使うこともできます。 

-キー□ックは「オフ」の状態です。 

. 操作パネルからの操作を□ックします。 
錫 P • • • U モコンの操作を□ックします。 

《工場出荷時は「オフ」に設定されています。 

《解除でさなくなったとさは、お買い上げの販売店へご相 
談< ださい。 


硕7 


手順 


上記「/〜2」に続いて、 

J ポインタをいずれかに合わせ、 [ SELECT ] ボタ 
ンを押すと 「0 K ?」 の表示び現れます。 

4 「はしりを選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、 
登録び完了し、設定画面へ戻ります。 

《「いいえ」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、 
選択画面に戻ります。設定する項目を選び直してく 
ださい。 



手順は次ぺージへ 


团应囚 


凸3迈因巧因の H 巧囚 
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各種機能の設定 


暗証番号ロック^ 

暗証番号により、プ□ジェクターの管理者外のプ 
□ジェクターの操作を防止します。 

設定により下のモードび選択でさます。 


[オフ ] 「暗証番号□ツク」を解除します。通 
常の操作をすることびでさます。 

阿ンリ • -•電源を入れるとさに暗証番号び要求さ 
れます。 


日■ン 2 1 


一度入力した暗証番号は、電源コード 
を抜くまで有効です。一度電源コード 

を抜くと、その次に電源を入れるとさ 
に暗証番号び要求されます。 U モコン 
または操作パネルの [ 1/¢!) ( ON / 
STAND - BY )] ボタンで電源の入り- 
切りをするだけで、電源コードを抜か 
ないとさは、暗証番号び要求されるこ 
となく、通常の操作をすることびでさ 
ます。 


手順 





設足画面へ 


前ページ「/〜2」に続いて、 

3 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「暗証番 
号□ック」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押す 
と暗証番号を入力する画面び現れます。 

4 暗証番号を入力します。 

《次ページの「暗証番号の入力ち法」を参照してください。 

5 暗証番号び承認されると、「暗証番号」の「オフ- 
オン]•オン2」の設定と、暗証番号の変更びで 
さる画面び現れます。 

「オフ•オン]•オン2」は[ポイント]ボタン 
の左ちで切り換え、選択します。 

暗証番号の変更は73ページを参照してください。 

終了するとさは、[ポイント]ボタン下でポインタ 
を面に移動し、 [ SELECT ] ボタンを押します。 


各罐の 


间应囚 
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暗証香号の入力方法 


暗証香号ロック 


1 [ポイント]ボタンの上下で日〜9の数字を選択し、 
[ポイント]ボタンちでポインタを2けた目に移動 
します。 （1 けた目の表示び「*」に変わります。） 
この操作を繰り返し、4けた全ての数字を入力し 
ます。 


2 4けた全ての数字を入力したらポインタを[ポイ 
ント]ボタンちで「セット」に移動します。 

3に ELECT ] ボタンを押して決定します。 

4 正しく入力されていると、「暗証番号□ック」の選 
択メニューび表示されます。 C 产前ページ「手順5」 



.回■回-口 1[ 





設定画面へ 

次ページへ I 

※工場出荷時の暗証番号は、「1234」です。 

《数字の入力をやり直したいとさは、[ポイント]ボタンの左ちでやり直したいけたを選択し、 
数字ボタンまたは [ ポイント]ボタン上下で数字を選び直します。 

《「キャンセル」にポインタを合わせて [ SELECT ] ボタンを押すと、「暗証番号□ック」の選 
択画面に移動します。 


72 


















各種機能の設定 


暗証香号を変更ずる 


1 [ポイント]ボタンの上下で「暗証番号変更」を選 
択し、に ELECT ] ボタンを押します 

2 [ポイント]ボタンの上下で日〜9の数字を選択 
し、[ポイント]ボタンちでポインタを2けた目 
に移動します。この操作を繰り返し、4けた全て 
の数字を入力します。 

《このとさは決定した数字ち見えています。変更後の 
数字をはっさり確認していただけるように、数字を 
見せています。 

3 4けた全ての数字を入力したらポインタを[ポ 
イント]ボタンちで「セット」に移動します。 
[ SELECT ] ボタンを押して決定します。 

4 さらに、 「0 K ?」 の表示び現れますので、[ポイ 

ント]ボタンの上下でにポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。新しい暗証番号 
び登録されます。 

5 「暗証番号□ック」メニューの画面まで戻ります。 







it ■ ■ 


暗証番号□ックの 
「オン]」、「オン 
2」いずれかび選 
択されていること 
を表しています。 


5己因 g 因の口 



。メモ 

• 入力を中断し、この機能の操作をやめるときは[ポイント]ボタンの左ちで「キヤ 
ンセル」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押します。「暗証番号変更」メニューの画 
面まで戻ります。 

•数字の入力をやり直したいとさは、[ポイント]ボタンの左ちでやり直したいけた 
を選択し、数字ボタンまたは [ ポイント]ボタンの上下で数字を選び直します。 

•じ I 下のようなとさは、エラーを表しています。入力をやりなおしてください。 
•「暗証番号」と入力した数字（見た目は「*」 ） びホく表示された。 
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電源を切ったとさの冷却ファンの回転動作を切り換え 
ることびでさます。 


「LI I • . •自動でファンの回転速度を調整します。 
「 L 2」 より大きい音びします。 
電源を切ったとさ、冷却のためにファン 
の回転速度びあびり、投映時よりファン 
の音び気になるとさびあります。 

[ L 2 J . . •ファンの回転速度を投映時と同じに調整 
し、ファンの音び大さくならないように 
します。ただし、 「 L 1」 よりファンの停 
止に時間びかかります。 

《工場出荷時は「1_2」に設定されています。 

\ Mc フアン制御1 

プ□ジェクターの設置場所（高地での使用）などによっ 
て、冷却フアンの回転動作を切り換える機能です。 


「ォフ 1••-通常の回転速度。 

间ンり • . • 「オフ」より速い回転速度。 

巧ン • 「オン]」より速い回転速度。 

《工場出荷時は「オフ」に設定されています。 

《フアンの音の大きさは「オフ」一「オン]」一「オン2」 
の順で大さくなります。 

《「高地」の目安として、海抜約 ] 2日 Om を超える地域では、 
「オン1」で使用することを推奨します。 

「オン1」で有効な冷却効果を得られないとさに「オン2」 
に設定します。 

《これらの設定び適切でないと、プ□ジェクターの寿命を縮 
めるのみならず、故障の原因となります。 






























各種機能の設定 


( フノプカウンタ ー J ) 

ランプカウンター（実使用時間）を U セットします。 
ランプ交換後は必ずランプカウンターを U セットして 
ください。 U セットすると [LAMP REPLAC 曰イン 
ジケータ（黄）の点打、および「ランプ交換」のお知 
らせ表示び消えます。け77、84ぺージ 


ランプ交換推奨時間を 
超えると、積算時間び 
ホで表示されます。 


1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「ランプカウ 
ンター」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

2 ランプの使用時間と、カウンターを U セットする項 
目び現れます。[ポイント]ボタンの上下でポインタ 
を 「 U セット」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押し 
OS 9 〇 

3「ランプカウンター U セット？」び現われますので、 

[ポイント]ボタンの卜下で まい 1にポインタを合 
わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

4 さらに、 「0 K ?」の表示び現れますので、[ポイント] 
ボタンの上下で r はい I にポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。カウンターび U 
セットされます。 

※ポインタは口」の画面にあるのに戻ります。 
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クローズドキャプション 


ク□ーズドキャプションの表示の選択と、表示する色 
を設定します。 


「クローズドキャプション I ••- 

[ポイント]ボタンの左ちで選択します。 

r オフ/ CC1 〜 CC4j 

r カラ- 1••-[ポイント]ボタンの左ちで選択します。 

r カラー/ホワイト J 

《工場出荷時は「オフ」/「カラー」に設定されています。 

《この機能び使えるのは入力信号びコンポジット、 S - ビデオ 
のとさです。 

《メニュー表示などび現れているとさは、表示されません。 



Cc 


國 


A ぐランプを交換したときじ I 外は U セツ 
/!\ /±思卜しないでください。 


□因畳 □ 


各罐の 


□巧曰因 n 田 


































各種機能の設定 


初期設定）） 

下記の設定外を、工場出荷状態に戻します。 

-ランプカウンター（使用時間） 

•フィルターカウンター（使用時間） 

. □ゴ暗証番号□ック 
•暗証番号□ック 
-ユーヴー □コ' 

I ご注意 

この設定び実行されると、お客さまび設定された内 
容はすべて失われ、各設定内容は工場出荷時の状態 
となります。 

1 [ポイント]ボタンの上下で「初期設定」にポイン 
夕を合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

2 「初期設定へ戻しますか？」び現われますので、[ポ 
イント]ボタンの上下で「はい」にポインタを合わ 
せ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 



3 さらに、 「0 K ?」 の表示び現れますので、[ポイン 
卜]ボタンの上下で「はい」にポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。設定び工場出荷時 
に戻ります。 


Jil 


76 











巧巧とお手入れ 

ランプの交換_ 


A 注意 


動作中、ランプは大変高温になりまず。ランプを交換ず 
るときは、本機の電源を切り、フアン停止後に電源コー 
ドを抜き、45分 ij (上放置してから行なってください。 
動作停止後ずぐに手で触ると、やけどをずるおそれがあ 
りまず。 


[LAMP REPLACE ] インジケータの点な 


[LAMP REPLACE インジケータ（黄）の点打は、ランプ交換時期の目安です。 
[LAMP REPLACE ] インジケータ（黄）び点打した場合は、ランプをすみやかに 
交換してください 。 [LAMP REPLACE インジケータは、ランプカウンターを U 
セットするまで電源 「 ON (入）」のときに点打します。なお 、 [LAMP REPLACE ] 
インジケータび点打する前に寿命び尽さる場合わあります。 


ランプ交換のしかた 


ランプの交換はランプ八ウスごと行ないます。必ず指定のランプ八ウスを取りつけ 
てください。交換ランプはお買い上げの販売店にご相談ください。また、ご注文の 
際には、つぎのことをお知らせ<ださい。 

•交換ランプの品番： POA - LMP 123 

け—ビス部品コ—ド： 610 339 1700) 

•プ□ジェクターの品番： LP - XW 60 


保守と 

お手入れ 7 
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ランプ カバー 


手）候 

1 電源を切り、電源コードを抜きます。必ず4日分1；( 
上放置してください。 

2 (+) ドライバーで]本ネジをゆるめ、ランプカバー 
を外します。 

3 ランプ八ウスの3本のネジをゆるめ、八ンドルを 
持ってランプ八ウスごと引さ出します。 

4 交換用のランプ八ウスを本体の奥までしっかり押し 
込み、3本のネジを締めて固定します。 



5 ランプカバーを取り付け、ネジを締めて固定します。 


ランプカウンターを U セットしまず 


ランプ交換後は必ずランプカウンターを U セットして 
ください。 U セットすると [LAMP REPLACE ] イ 
ンジケータ（黄）の点好、および「ランプ交換」表示 
び消えます。 

ランプカウンターの U セットのしかたは、「セッティ 
ング」メニュー内の「ランプカウンター」を参照くだ 
さい。け7日ぺージ 


八ンドル 



巧さないでください。 


1ランプが点打しなくなって交換ずるときのご注意 

ランプび点打しなくなってから交換するときは、ランプび破裂しているおそれび 
あります。 

とくに、天井から吊り下げてご使用中にランプを交換するときは、ランプカバー 
の真下に立たずに、横から作業するようにしてください。ランプカバーちそっと 
取り外して下さい。ランプカバーを外すとさにガラスの破片び落ちてくる可能性 
びあります。万一吸い込んだり、目や□に入った場合はすみやかに医師にご相談 
<ださい。 

《 ] 3ページの「ランプについての安全上のごを意」もご参照ください。 
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保守とお手入れ 


お手入れについて 


本機の性能を維持し、安全にご使用いただくために、を意事項をよくお読みの上、 
正しくお手入れください。 

• 長い間ご使用にならないとき • 

レンズや本体にホコ U び付着しないよう、レンズキャップをはめ、ケースなどに納 
めて保管してください。 

• キャビネットのお手入れ • 

キャビネットや操作パネルの部分の汚れはネルなどの柔らかい巧で軽くおさ取って 
ください。巧れびひどいとさは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふ 
さ取り、乾いた布で仕上げてください。 

• キャビネッ h をいためないために • 

キャビネットにはプラスチックび多く使われています。キャビネットに殺虫剤など 
揮発性のちのをかけたり、ゴムや粘着テープ、ビニール製品を長期間接触させない 
でください。変質したり、塗料びはげるなどの原因となります。 

• ベンジン•シンナーは使わないで参 

ベンジンやシンナーなどで而きますと変質したり、塗料びはげることびあります。 
また化学ぞうさんをご使用の際は、その注意書さにしたびってください。 

• レンズのお手入れ • 

レンズ表面の掃除は、カメラ用に市販されているブ□ワーブラシやレンズク U —ナー 
(カメラやメガネの掃除用に市販されているク□スやペーパー）で行なってください。 
レンズの表面は傷びつさやすいので、固いちのでこすったり、たたいたりしないで< 
ださい。 

• エアフィルターの お手入れ • 

吸気□のエアフィルターは、内部のレンズやミラーをホコ U や汚れから守っていま 
す。エアフィルターはこまめに掃除してください。（掃除のしかたは、次ぺージを参照) 




編質れ 
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エアフイルターはこまめにお掃除してください 


エアフィルターは、内部のレンズやミラーをホコ U や汚れから守っています。エア 
フィルターや吸気□にホコ U びたまると冷却効果び悪くなり、内部の温度上昇をま 
ねいて故障の原因になります。エアフィルターや吸気□は、こまめに掃除してくだ 
さい。 CT 12 ぺージ 


1 プ□ジェクターの電源を切り、冷却フアンの回転び 
止まったことを確認し、電源プラグをコンセントか 
ら抜さます。掃除は必ず電源を切ってから行なって 
<ださい。 

2 エアフィルターを外側に引き出して外します。 

3エアフィルターのホコ U をブラシなどで取ります。 

4 エアフイルターを溝に合わせて、取り付けます。 



エアフイルター 

外側に引さ出して取り 
外します。 


Q- 掃除の目安 

一般的に約200時間ご使用になるたびにエアフィルターを掃除してください。 

※ご使用の環境や、ご使用時間によってエアフィルターの汚れは変わりますび、こ 
まめに掃除することをおすすめします。 

エアフィルターの巧れびひどいときは、掃除機などでホコ U を取りのぞいてくださ 
い。（水洗いはしないでください） 

それでち汚れび取れないとさや、エアフィルターびちくなったとさには新しいもの 
と交換してください。取り替え用エアフィルター（別売）についてはお買い上げの 
販売店にご相談ください。 

取り替え用エアフイルターの品番： 610-338-8588 


A お掃除の際にご注意ください 

-エアフィルター部の穴から内部へ、ものを差し込まないでください。内部に 
は高電圧の部分や回転する部分びあり、而れると感電やけびの恐れびありま 
す。また、冷却フアンの故障にもつなびります。 

-エアフィルターを取り外した状態でプ□ジェクターを使用しないでください。 

液晶パネル、レンズ、ミラーなどを巧し、画質を損なう原因になります。 

-エアフィルターは、ていねいに扱ってください。穴びあいたり、破れたりす 
ると、フィルターの効果び損なわれます。 





保守とお手入れ 


内部温度の上昇について 


[POWER] _ 
インジケータ 


LAMP REPLACE 

〇 

POWER WARNING 

— 〇 c — 


ON/STAND-BY 


n 


[WARNING] 

インジケータ 


[ WARNING ] インジケータの点滅 


本機内部の温度び高くなると [ WARNING ] インジケータび赤く点滅し、保護のた 
めに自動的に電源び切れ、 [ POVVE 印インジケータび赤く点滅します。 ([ WARNING ] 
インジケータわ点滅を続けます。）温度び下びると [ POVVE 刊インジケータび赤く 
点打し、 U モコンおよび本体の [ ON - OFF ] ボタンで電源を入れることびできます。 
電源を入れると [ WARNING ] インジケータの点滅び消えます。 [ WARNING ] イ 
ンジケータの点滅び消えないとさは、次のことを確認してください。 


ここを確認してください 


-エアフィルター付近にホコ U びたまっていませんか。エアフィルター付近を掃除 
して < ださい。 

-排気□や吸気□び而さびれていませんか。通気を妨げるような設置をしないでく 
ださい。 

-使用温度範囲を超えた温度の場所で使用していませんか。（使用温度範囲：日 ° c 〜 
3己で） 

-上記のいずれでちない場合は、冷却フアンまたは内部回路の故障び考えられます。 
お買い上げの販売店または当社にご相談ください。 

電源を入れるときは、 [ P 日 VVE 刊インジケータび点好していることを確認してくだ 
さし、内部の温度び下がっていない場合は、再び [ WARNING ] インジケータび点 
滅して電源び切れます。 


編鼓れ 
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プロジェクターの電源が切れ、 [ WARN I NG ] 

[ _ インジケータが点滅しているとき _ J 

プ□ジェクター内部で異常び検出されると、プ□ジェクターの電源び切れ、 
[ WARNING ] インジケータび点打（赤）を始めます。このとき、 U モコンおよび操 
作パネルの [ 1/也 ( ON / STAND - BY )] ボタンでの「電源入り•切り」はできなく 
なります。 

このよ5な時は、電源コードを一旦コンセントから抜いて電源を入れなおし、プロ 
ジェクターの動作を確認してください。再び電源び切れ、 [ WARNING ] インジケー 
夕び点打する場合、プ□ジェクターの点検をお買い上げの販売店、または修理相談 
窓□にご依頼ください。電源コンセントを接続したまま放置しないでください。乂 
災や事故の原因となります。 
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保守とお手入れ 


インジケータ表示とプロジェクターの状賊 


プ□ジェクターの各インジケータはプ□ジェクターの動作状態を表示しています。 
ご使用中うまく動作しないなど、動作び不明なとさは下表にしたびい各インジケー 
夕でプ□ジェクターの動作を確認してください。 

また、インジケータはメンテナンスをお知らせします。プ□ジェクターをよりよい 
性能で長期間ご使用いただくために、これらのインジケータの指示にしたびい適切 
なメンテナンスを行なってください。 



インジケータ 

プロジェクターのが 態 

POWER 

緑/ホ 

WARNING 

ホ 

LAMP 

REPLACE 

黄 

正 

常 

な 

動 

作 

の 

と 

ま 

• 

参 

• 

電源コードびコンセントから抜けています。 


• 

を 

プ□ジェクターはスタンノ くイ状態です。 

[1/6 ( ON / STAND - BY )] ボタンを押すと動作 
しふ^ 〇 

〇 

参 

ホ 

プ□ジェクターは正常に動作しています。 

、、！/ 

猫 

• 

ホ 

ランプの冷却中です。 

[ POWER ] インジケータびホの点打に変わるま 
で [1/(!) ( ON / STAND - BY )] ボタンを押して 
始動することはでさません。 

\\/ 

参 

ホ 

パワーマネージメントモードになっています。 

プ□ジェクターを操作するとランプび点打し、 

プ□ジェクターび動作をはじめます。 

看 内 

|| 

之/皿 

卽 

き1し 

\! / 

、、！/ 

ホ 

プ□ジェクターの内部温度び高くなっています。 
[1/6 ( ON / STAND - BY )] ボタンを押しても電 
源は入りません。プ□ジェクターび冷却され、正 
常な温度になると、 [ P 日 VVE 刊インジケータび 
点打（下記枠内の状態）に変わります。 


i 

ホ 

内部の冷却び完了し、正常な温度に戻りました。 
([ WARNING ] インジケータは点滅したままで 
す） [1/<!) ( ON / STAND - BY )] ボタンを押すと、 
[ WARNING ] インジケータの点滅は消え、プロ 
ジェクターび動作します。エアフィルターの点検 
などを行なってください。 


襲れ 
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インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき) 




インジケー 

夕 



POWER 

緑/赤 

WARNING 

赤 

LAMP 

REPLACE 

黄 

プロジェクターの状態 

異 

常内 
が部 
あ電 
る源 
とに 
ま 

参 


ホ 

プ□ジェクターの内部に異常び検出されました。 
[1/6 ( ON / STAND - BY )] ボタンを押しても電 
源は入りません。一度電源を切り、電源コードを 
コンセントから抜さ、電源を入れ直してください。 
再び電源び切れ、インジケータび点打するとさは、 
電源コードをコンセントから抜き、点検と修理を 
修理相談窓□へご依頼ください。点灯したままで 
放置しないでください。乂災や感電の原因となり 
よ9 〇 

1 

る/— 
と L 

ま 

杳 

ホ 

〇 

ランプの寿命です。 

すみやかにランプを新しいちのと交換してくださ 
し、ランプ交換後は、ランプカウンターを U セツ 
卜してください。け 7 日 ぺージ 
[LAMP REPLACE ] インジケータび点打するま 
での時間は、 ご 使用状況（ランプコント□ールの 
状態）によって異なります。 


〇 •••点巧：緑む•••点滅：緑^ •••点灯：赤该•••点滅：ホ 
G •••点灯：黄♦•••消灯 

み [LAMP REPLACE ] インジケータについて 

[LAMP REPLACE インジケータび点打または点滅する条件になったときには、 
他のインジケータの状態に関係なく、点打します。 
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保守とお手入れ 


故障かなと思つたら 


プ□ジエクターの各インジケータはプ□ジエクターの動作状態を表示しています。 
ご使用中うまく動作しないなど動作び不明なとさは、下表にしたびい各インジケー 
夕でプ□ジエクターの動作を確認してください。 

また、インジケータはメンテナンスをお知らせします。プ□ジエクターをよりよい 
性能で長期間ご使用いただくために、これらのインジケータの指示にしたびい適切 
なメンテナンスを行なつてください。 



こんなときは 

ここを確認してください 

参照 

ぺージ 


電源が入らない 

• 電源コードは接続されていますか。 

26 



♦電源は入っていますか。 [ 1/6 ( ON / STAND - BY )] 

28 



ボタンを押してみてください。 




♦ [ P 日 WE 刊インジケータび消えているときは、 [ 1/6 

83 



( ON / STAND - BY )] ボタンを押してを電源び入りま 


電 


せん。 


源 


参 [ WARNING ] インジケータびホく点滅しているときは、 

81 〜 83 

初 

期 

設 

定 


内部の温度び過度に高くなっており [ 1/6 ( ON / 
STAND - BY )] ボタンを押してを保護のため電源は入 
りません。温度び下びるまでお待ちください。 



• 「キー□ック」びはたらいていませんか。 IJ モコンまた 

70 



は操作パネルの [ 1/6 ( ON / STAND - BY )] ボタン 
を押してみてください。 



電源を入れたら、 

♦ 「暗証番号□ック」び設定されています。登録した（ま 

71 〜 73 


暗証番号を要求さ 

たは工場出荷時の)暗証番号を入力してください。解除、 



れた 

または設定の変更は「セッティング」の「暗証番号□ッ 
ク」を確認してください。 



オープニング画面 

♦ 「オンスク U —ン表示」び「オフ」または「カウントダ 

62 

才 

が出ない 

ウンオフ」になっていませんか。「セッティング」を確 
認してください。 


オープニング画面 

♦ 「〇づ選択」び「ユーヴー」または「オフ」になってい 

62 


が初期設定の画像 
とちがラ 

ませんか。「セッティング」を確認してください。 


ン 

グ 

インプツ h モード 

♦ 「自動入力切換」び「オン2」（または「オン]•オフ」） 

60 

が自動的に切り換 

になっていませんか。「セッティング」を確認してくだ 



わる（切り換わら 
ない） 

さい。 



保守と 

お手入れ 5 
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故障かなと思ったら (つづき) 



こんなときは 

ここを確認してください 

参照 

ぺージ 


画像が映らない 

参コンピュータやビデオ機器は正しく接続されています 
か。接続を確認してください。 

23〜25 



参電源を入れたあと約3日秒間はオープニング画面び出 
て、画像は映せません。（「オンスク U —ン表示•オフ」、 
「カウントダウン•オフ」のときをのぞく） 




• レンズキャップを取りましたか。 




•コンピュータモードのとさは、コンピュータのシステム 
モードび、ビデオモードのとさは信号の種類とカラーシ 
ステムや走査ち式び合っていますか。 

45、46 



♦使用温度範囲（己む〜3己む）からはずれていませんか。 




♦ 「N 日 SHOW」 モードになっていませんか。リモコン 
の [N 日 SHOW] ボタンを押してみてください。 




• コンピュータびが部出力に切り換わっていますか。出力 
の切換はコンピュータの取扱説明書をご覧ください。 




• コンピュータを再起動してみてください。 


画 

像 

画像が不鮮明 

• フォーカスは合っていますか。フォーカスを合わせてく 
ださい。 

34 

画 

質 


• スク U —ンとの距離びフォーカスの合ラ範囲からはずれ 
ていませんか。 



参スク U —ンに対して過度に斜めに投映しているとさは、 
画面に台形ひずみ（あおり）びでさ、部分的にフォー 
カスび合わなくなることびあります。 




• 温度の低い所から急に暖かい所へ持ち込んだとさ、空 
気中の水分びレンズやミラー表面に結露し、画像びぼや 
けることびあります。しばらくすると通常の画像に戻り 
ます。 




• レンズび巧れたり、くをってはいませんか。レンズのお 
手入れをしてください。 

79 


画面が暗い 

♦ 「コントラスト」や「明るさ」び、正しく調整されてい 
ますか。調整してみてください。 

53 



♦ 「イメージモード」び、正しく選択されていますか。「イ 
メージ選択」メニューを確認してみてください。 

51 



参「ランプコント□ール」で、「エコモード」び選択され 
ていませんか。「エコモード」は他のモードよりち暗く 
なります。 

36、69 
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保守とお手入れ 



こんなときは 

ここを確認してください 

参照 

ぺージ 


画面が暗い 

(つづき） 

参ランプ交換時期び来ていませんか。ランプの輝度は寿 
命び近づくにつれじょじょに暗くなる性質びあります。 
「ランプ交換」のお知らせ表示でランプ交換時期をお知 
らせします。表示び出たら、新しいランプに交換してく 
ださい。 

77、78 

画 

像 

画像の色がおか 
しい•色が出ない 

• 入力信号の種類、カラーシステムや走査ち式、または、 
コンピュータのシステムモードは合っていますか。ま 
た、「イメージ調整」を確認してください。 

43 〜 46 

画 

質 


♦ リモコンの [ IMAGE ] ボタン、または「メニュー」か 
ら「イメージモード」を確認し、適切な色に調整して 
<ださい。 

35、51 


逆さまに映って 
いる 

♦ 「リア投映」や「天吊り」機能び「オン」になっていま 
せんか。「スクリーン」メニューを確認してください。 

67 


画像がゆがんだり 
切れたりずる 

♦「 PC 調整」や「スクリーン」メニューを確認•調整し 
て < ださい。 

48 〜 50 
55 〜 58 


自動 PC 調整が働 
かない 

• 入力信号を確認してください。 

90 〜 92 


表示されない機能 
がある 

参「オンスク U —ン表示」び「オフ」になっていませんか。 
「セッティング」を確認してください。 

62 


電源を切る前の設 
定が残っていない 

♦項目の調整後に「メモ U —登録」を実行しましたか。「メ 
モリー」で登録しないと保をされない項目びあります。 

52 

設 

定 

r パワーマネー ジメ 
ント J が働かない 

♦「 FREEZE」、[NO SHOW 」 の動作中は「パワーマネー 
ジメント」 は作動しません。 


操 

作 

f キヤプチヤー J 
が働かない 

参無信号状態ではないですか。接続を確認して<ださい。 

23 〜 25 

調 

整 

r コンピュータ 2 j 
が表示されない 

♦ 「端テ」び「モニター出力」になっていませんか。「セッ 
ティング」を確認してください。 

67 


選択できない 
メニューがある 

• ビデオ入力画面とコンピュータ入力画面では、選択でさ 
るメニューにそれぞれ制限びあります。 



オー h セツ h アツ 
プが正しく作動し 

♦ 設定び「オフ」になっていませんか。「セッティング」 

を確認してください。 

60 


ない 

♦ 「天吊り」び「オン」になっていませんか。「セッティング」 

を確認してください。 

67 


保守と 

お手入れ 7 
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故障かなと思ったら (つづき) 



こんなときは 

ここを確認してください 

参照 

ぺージ 

設 

定 

操 

作 

m 

整 

プロジェクターを 
傾けたのに キース 
トーンがはたらか 
ない 

•操作パネルの [ AUT 日 SETU 円ボタンを押してみてく 
ださい。 

♦ 「オートキーストーン」の設定び「手動」になっていま 
せんか。「セッティング」を確認してください。 

61 

自動的に電源が切 
れる 

♦ 工場出荷時の設定で「パワーマネージメント」機能び設 
定されています。「セッティング」を確認してください。 

68 

操作パネルで操作 
できない 

参「キー□ック」で操作パネルからの操作を□ックしてい 
ませんか。リモコンから「セッティング」を確認してく 
ださい。 

70 


リモコンで操作 
できない 

•電池は正しく入っていますか。+—を正しく入れてくだ 
さい。 

19 



• 電池びなくなっていませんか。新しい電池と交換してく 
ださい。 


ソ 

モ 

n 

ン 


• 本体の U モコン受信部と U モコンの間に障害物はないで 
すか。 U モコンは U モコン受信部に向けて操作してくだ 
さい。障害物びあれば移動させてください。 



参 U モコンの受信範囲から、はずれていませんか。受信範 
囲で操作してください。 

20 



• U モコンコードを切り換えていませんか。 U モコンコー 
ドを確認してください。 

20 



参「キー□ック」で U モコンからの操作を□ックしていま 
せんか。操作パネルから「セッティング」を確認してく 
ださい。 
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音が出ない 

• コンピュータやビデオ機器の音声は正しく接続され 
ていますか。接続を確認してください。 

23 〜 25 



参音量び最ルになっていませんか。 [ VOLUME +] ボ 
タンを押してみて < ださい。 

38 

立 

声 


参消音状態になっていませんか。 [ MUTE ] ボタンを 
押すか 、 [VOLUME +] ボタンを押してみて<だ 
さい。 

38 



参 [AUDIO OUT ] 端テにプラグびささっていませんか。 
[AUDIO OUT ] 端テにプラグびささっていると内 
蔵スピーカから音は出ません。 
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保守とお手入れ 



こんなときは 

ここを確認してください 

参照 

ぺージ 

立 

音が出ない 

(つづき） 

• 抵巧内蔵のオーディオケーブルを使用していません 
か。抵抗なしのオーディオケーブルを使用してくだ 
さい。 


声 


• 「インプット」で選択した信号の映像び投映されていま 
すか。接続していてち映像び投映されていなければ音は 
出ません。接続を確認してください。 

23〜25 


インジケータが点 
滅 • 点灯している 

• 「インジケータ表示とプ□ジェクターの状態」で、プ〇 
ジェクターの動作を確認してください。 

83、84 

そ 

の 

他 

キーロックの解除 
ができない 
ロゴ暗証香号•暗 
証香号を忘れた 

参お手数ですび、お買い上げの販売店または修理相談窓 □ 
へご相談ください。 



ボタンを押したの 
に、¢1が表示さ 
れた 

参プ□ジェクターびその操作を受け付けられないことをお 
知らせする表示です。接続や入力信号などを確認してみ 
て < ださい。 



襲れ 
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付録 ■ 

コンヒュータンスァムモー h —覧 

〔 コンピュータの信号がアナログのとき ] 

プ□ジェクターにはあらかじめじ(下のシステムモードび用意されています。（「カス 
タムモード ] 〜己」は含みません。）接続されたコンピュータの信号を判別して、プ 
□ジェクターびじ I 下のシステムモードを自動で選択します。 



画面表 71^ 

解像度 

水平周波数 （ kHz) 

垂直周波数 (Hz) 

VGA1 

640x480 

31.47 

59.88 

VGA2 

720x400 

31.47 

70.09 

VGA3 

640x400 

31.47 

70.09 

VGA4 

640x480 

37.86 

74.38 

VGA 己 

640x480 

37.86 

72.81 

VGA 巨 

640x480 

37.50 

7 己 .00 

VGA7 

640x480 

43.269 

85.00 

MACLC13 

640x480 

34.97 

66.60 

MAC 13 

640x480 

35.00 

巨巨 . 巨 7 

48 Op 

640x480 

31.47 

59.88 

己 7 己 p 

768x575 

31.25 

己 0.00 

日 7 日 i 

インタ - レ-ス 

1 已 . 巨 2 己 

已 0.00 

48 Oi 

インタ - レ-ス 

15.734 

巨 0.00 

SVGA! 

800x600 

35.156 

56.25 

SVGA2 

800x600 

37.88 

巨 0.32 

SVGAS 

800x600 

46.875 

75.00 

SVGA4 

800x600 

53.674 

8 已 .0 巨 

SVGA 已 

800x600 

48.08 

72.19 

SVGA 巨 

800x600 

37.90 

巨 1.03 

SVGA7 

800x600 

34.50 

55.38 

SVGAS 

800x600 

38.00 

60.51 

SVGA9 

800x600 

38.60 

巨 0.31 

SVGA10 

800x600 

32.70 

己 1.09 

SVGA!1 

800x600 

38.00 

60.51 

MAC 16 

832x624 

49.72 

74 .已已 

XGAl 

1 024x768 

48.36 

60.00 

XGA2 

1 024x768 

68.677 

84.997 

XGA3 

1 024x768 

巨 0.023 

75.03 

XGA4 

1 024x768 

56.476 

70.07 

XGA 己 

1 024x768 

巨 0.31 

74.92 

XGA 巨 

1 024x768 

48.50 

巨 0.02 
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付録 


c _コンピュータの信号がアナログのとき（つづき）_ J 


画お表 7F 

解像度 

水平周液数 (kHz) 

垂直周波数 (Hz) 

XGA7 

1024x768 

44.00 

己 4. 已 8 

XGA8 

1024x768 

63.48 

79.35 

XGA9 

インタ - レ-ス 

36.00 

87.17 

XGA10 

1024x768 

巨 2.04 

77.07 

XGA1 1 

1024x768 

巨 1.00 

75.70 

XGA12 

インタ - レ-ス 

35.522 

86.96 

XGA13 

1 024x768 

46.90 

己 8.20 

XGA14 

1 024x768 

47.00 

己 8.30 

XGA15 

1 024x768 

己 8.03 

72.00 

MAC 19 

1 024x768 

巨 0.24 

75.08 

SXGA1 

11 己 2x864 

巨 4.20 

70.40 

SXGA2 

1280x1024 

62.50 

58.60 

SXGA3 

1280x1024 

巨 3.90 

巨 0.00 

SXGA4 

1280x1024 

63.34 

59.98 

SXGA 己 

1280x1024 

63.74 

60.01 

SXGA 巨 

1280x1024 

71.69 

67.19 

SXGA7 

1280x1024 

81.13 

7 巨 .107 

SXGA8 

1280x1024 

63.98 

巨 0.02 

SXGA9 

1280x1024 

79.97 巨 

75.025 

SXGA 10 

1 280x960 

巨 0.00 

巨 0.00 

SXGA 11 

11 52x900 

巨 1.20 

65.20 

SXGA 12 

11 52x900 

71.40 

75.60 

SXGA 13 

インタ - レ-ス 

己 0.00 

86.00 

SXGA14 

インタ - レ-ス 

己 0.00 

94.00 

SXGA1 已 

1280x1024 

63.37 

巨 0.01 

SXGA16 

1280x1024 

76.97 

72.00 

SXGA17 

11 已 2x900 

6 1.8 已 

66.00 

SXGA18 

インタ - レ-ス 

46.43 

86.70 

SXGA19 

1280x1024 

63.79 

巨 0.18 

SXGA20 

1280x1024 

91.146 

85.024 

SXGA+1 

1400x1050 

巨 3.979 

60.190 

SXGA +2 

1400x1050 

65.346 

60.116 

SXGA +3 

1400x1050 

巨已 .121 

己 9.902 

MAC21 

11 已 2x870 

68.68 

7 已 .06 

MAC 

1 280x960 

7 已 .00 

7 已 .08 

MAC 

1280x1024 

80.00 

75.08 

WXGAl 

1 366x768 

48.36 

巨 0.00 
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コンピュータの信号がアナログのとき（つづき) 


画面表 71^ 

解像度 

水平周波数 （ kHz) 

垂直周波数 (Hz) 

WXGA2 

1 360x768 

47.70 

60.00 

WXGA3 

1 376x768 

48.36 

60.00 

WXGA4 

1 360x768 

56.16 

72.00 

WXGA6 

1 280x768 

47.776 

59.870 

WXGA7 

1 280x768 

60.289 

74.893 

WXGA8 

1 280x768 

68.633 

84.837 

UXGA1 

1600x1200 

75.00 

巨 0.00 

UXGA2 

1600x1200 

81.25 

65.00 

UXGA3 

1600x1200 

87 .已 

70.00 

UXGA4 

1600x1200 

93.75 

75.00 

72 Op 

1 280x720 

45.00 

60.00 

103 己 i 

インタ - レ-ス 

33.75 

巨 0.00 

108 Oi 

インタ - レ-ス 

33.75 

60.00 

108 Oi 

インタ - レ-ス 

28.12 己 

己 0.00 


《仕様は改善のため予告なしに変更する場合びあります。 

※ドットク□ックび ] ]OMHz 上のコンピュータの信号には対応しておりません。 

《 SXGA 、 WXGA 、 UXGA 、 MAC 2 1、 MAC 、720 p 、] 03己し]日 80 i の信号を投映するときは、 
線や文字び才 U ジナルの画像と多少異なる場合びあります。 

*1 : 「 PC 調整」メニュー内で調整でさないメニューび生じる場合びあります。 
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メニュー内容一覧 


( インプット：コンピュータ/ビデオ )) 



インプット ——コンピュータ] 


_ RGB — 

- S-video — 

- Component 

- RGB ( Scart ) 

-戻る 


-コンピユータ2- 

—ビデオ - Video 


今^システム （1) 
■> ►システムに) 
システム脚 


■> ►システム （1) 
今^システムに) 


イメージ調整 


S イメージ 調整 


——コントラスト- 0-63 

-明るさ - 0-83 

——色の濃さ*- 0-63 

一色合いで- 0-63 

——色温度-超低/低/中/高/調整中 

——赤- 0-63 

-緑 - 0-83 

——青- 0-63 

-画質- 0-15 

-ガンマ補正- 0-15 

——ノイズ U ダクション"^オフ/ L ] / L 2 

——プログレッシブ’"-オフ/ L ] / L 2/ フィルム 

—— U セット-はい/いいえ 

——メモリー—— I ——イメージ]〜4 
I ——戻る 

——戻る ホビデオ入力の時のみ表示 


付 

録 



圆 サゥンド 


-音重 - 0-63 

-消音-オン/オフ 

-戻る 
















































メニュー内容一覧 りづき) 


コンピュータ入力 


SVGA 


シ乂アムり） 


-モード] 
-モード2 
-XGA 1 


ビデオ入力 


Auto 


シ乂アムに） ' 


《表示される内容は入力された信号によって異なります。 


Auto 


■Auto シスアム （3) 

Auto 

■PAL 

——108 Oi 

■SECAM 

—— 103 田 

■NTSC 

—— 720 p 

■NTSC 4.43 

- 575 p 

■ PAL-M 

—— 480 p 

' PAL-N 

—— 575 i 


— 480 i 


イメージ選択 


-ダイナミック 
-標準 
-リアル 
-黒（緑）板 
-カラーボード 


-イメージ1 
-イメージ2 
-イメージ3 
-イメージ4 


イメージ選択 


-赤 
—青 
-黄 
-緑 
"戻る 


-ダイナ三ック 
——標準 
-シネマ 
——黒（緑）板 
_カラーボード 


-赤 

-青 

-黄 
-緑 
-戻る 


-イメージ] 
-イメージ2 
-イメージ3 
-イメージ4 


スクリーン- 




ノーマル 
U アル 
——ワイド 
フル 
——カスタム 


スクリーン- 


-ノーマル 

-ワイド 

——カスタム 






^共通 
- U セット 
■戻る 

-デジタレズーム+ 

デジタルズーム- 


スケール — H/V 
H&V —オン/オフ 
ポジション — H/V 

はい/いい文 
はい/いいス 


スケール — H/V 
— H & V —オン/オフ 

ポジションー H /V 
共通 一はい/いいえ 

— U セットーはい/いい无 
戻る 
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付録 


セツテイング 




セツテイング 

(第一画面） 


一英語 

—フインランド! 

—ドィツ語 

—ポーランド語 

ーフランス語 

—八ンガ U —語 

ーイタ1」ア語 

ールーマニア語 

ースペイン語 

—□シア語 

ーポルトガル語 

—中国語 

一オ ランダ語 

—韓国語 

ースウェーデン語 

一日本語 

一戻る 

——戻る 


-オー トセットァップ- 


キース I ン 
——スレーバック 


自動入力切換 
一自動 PC 調整 


-オフ/オン ] /オン2 
-オン/オフ 


セツテイング 

(第二画面） 




ーパワーマネージメント- 


-オンスク U - ン表示- 

-□ゴ ー ^ □ゴ選択- 

-キヤプチヤー- 

"□ゴ暗証番号□ック 


-戻る 

天吊り - 

リア投映- 

端子 - 

-スタンバイモードー 


-オンスタート 


ランプコント□-ル- 
一 U モコンコー ド—— 
セキュリティ- 


一才一 h キース I ''ーンー自動/手動/オフ 
戻る 

-メモリー/リセット 

-オン/オフ 

-オン/カウントダウンオフ/オフ 

-オフ/初期設定/ユーヴー 

はい/いい元 
ーオン/オフ 
一□ゴ暗証番号変更 
戻る 


"オン/オフ 

"オン/オフ 

"コンピュータ2/モニター出力 
-エコ/ノーマル 
"オフ/待機/シャットダウン 
一]〜30 (タイマー:分） 

戻る 

オン/オフ 

ノーマル/オート/エコ 
コード1/コード2 
キー □ック 

オフ 

プ□ジェクター 
1」モコン 
—戻る 

1— 暗証番号□ック 

オフ/オン]/オン2 
暗証番号変更 
•—戻る 


-戻る 


付 

録 
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夕ーユ—内容—覧（つづき) 

(. セツ T インブ ) 


'勢 


セツテイング 

(第王画面） 


—^フアン- L 1 / L 2 

—フアン制御- オフ/オン1/オン2 

ーク□-ズドキャプション-^ク□-ズドキャプション——オフ/ CC ] / CC 2 / 

CC 3 / CC 4 


—カラー-カラー/ホワイト 

—戻る 

ーランプカウンター- P 時間（使用時間） 

— U セット-はい/いいえ 

—戻る 

一初期設定-はい/いいえ 

'—戻る 


C コンピュ"夕入力 )) 


^ PC 調整 


——自動 PC 調整 

——トラッキング- 0-31 

——総ドット数 
——ポジション H 
——ポジション V 

——コンピュータ情報 - n —水平周波数 
——垂直周波数 
-戻る 


——クランプ 
——画面領域 H 
——画面領域 V 
——リセット 
——データ消去 


——メモ U - 


-はい/いい元 

モード1 
——モード2 

——モード3 

-モード4 

——モード已 

-戻る 

モード1 
——モード2 

—ド3 
——モード4 

-モード已 

-戻る 


-扶る 
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付録 


仕様 


〔 プロジェクター本体 ] 

型名 

LP - XW 60 

種類 

液晶プ□ジェクター 

表示ち式 

液晶パネル3枚3原色液晶シャッターち式 

;イタ晶ノ くネル 

サイズ：日.63型 X 3アスペクト比4:3 
駆動ち式：ポリシリコン TFT アクティブマトリクス 
画素配列：ストライプ 

画素数:786,432画素 （1 ,024 X 768) X 3枚 
総画素数2,3已9,29目画素 

投映レンズ 

1 .S 倍ズームレンズ F 二 1.77 〜 1.99 f 二] 7.4 〜2]. 1 mm 

光源 

] 目已 WUHP ランプ 

画面サイズ 

最小4日〜最大3日日型 （ 1 . 1 m 〜] O . Om ) 

ズーム/ 

フオーカス調整 

手動 

入出力 

COMPUTER IN 
1/2 (可数 

アナ□グ RGB 入力（入力2系統）：ミこ D - subJ 已ピン 
アナ□グ RG 巳信号: 0.7 VP - P 、 正極性、インピーダンス7已〇 
水平-垂直同期: TTL レベル、負または正極性 
( G 信号中のコンポジット同期: 0.3 VP - P 、 負極性、インピーダンス 

7已 0) 

MONITOR OUT 
(可勢 

アナ□グ RGB 出力（出力]系統）:ミこ D - subJ 已ピン 

COMPONENT 

IN 

コンポーネント：セパレート丫 Cb/Pb Cr / Pr 信号 

Y ; lVp - p 、 同期負、インピーダンス7已〇 

Cb / Pb ：0.7 Vp - p . インピーダンス7已〇 

Cr / Pr ：0.7 Vp - p . インピーダンス7已〇 

VIDEO IN 

映像：ピンジャック、 ] Vp - p 、 同期負、インピーダンス7已〇 

S-VIDEO IN 

S 映像：セパレート丫 C 信号 

Y ： lVp - p . 同期負、インピーダンス7已〇 
じ0.286 Vp-p (バースト信号）、インピーダンス7日0 

ホ 

曰尸 

AUDIO IN 

ピンジャック、4日日 mVrms 、 インピーダンス 47 K 0拟上（左モノ：ち） 

AUDIO IN 
COMPUTER 

ミこジャック（ステレオ）、4日日 mVrms 、 インピーダンス 47 K Q じし b 

AUDIO OUT 

(コンピュータ/ビデオ兼用）：ミこジャック（ステレオ)、可変出力、 
インピーダンス] KQ 公下 

制御入出力、他 

サービスポート： S こ DIN 8ピン 

音声出力 

モノラル ] W ( JEITA ) 

スピーカ 

S .8 cm 円形]個 
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プロジ X クター本体（つづき) 


■ リモコン ( CXVM ). 

■ リモコン用アルカリ乾電池（単3型) 

■ 電源コード . 

■ 電源プラグアダプタ . 

■ コンピュータケーブル （ D - sub 用） 

■ 取扱説明書 . 

■ 保証書 

■ お客さまご相談窓□一覧 . 

■ レンズキャップ . 

■ レンズキャップ用ひち . 

■ レンズキャップ用ネジ . 

■ PIN code lock シール . 

■ キャリングケース . 

■ フェライトコア . 


走査周波数 

水平1已 k 〜1 OOkHz 、 垂直已 日〜]日日 Hz 

カラー システム 

6システム ( NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43/ PAL - M / PAL - N ) 

電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 

230 W 、] 9目 W (ランプモード「エコ」時)、 3.8 W (待機中消費電力） 

本体寸法 

幅264.0 X 高さ已已.日 X 奥行 ] 88.日 mm (突起物を含まず） 

質量 

1.6 Kg 


[ リモコン J 

電源 

DC 3.0 V 単3形アルカリ乾電池2本使用 

到達距離 

約已 m ( 受信部正面） 

本体寸法 

幅49 X 局さ22 X 奥行] 4已 .3 mm 

質量 

] 日日旨（電池を含む） 


付属品 


個本本個本冊 枚個本本枚個個 

_— Oj _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— 
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付録 


丹 J 売品 


■ D-sub / コンポーネントケーブル 

■ D-sub / S-video ケーブル ••• 

■ 天吊金具用べース金具 . 

■ 高天井用天吊金具 . 

■ 低天井用天吊金具 . 


品香： POA-CA-COMPVGA 
品香： POA-CA-VGAS 
品香： POA-CHB-XW60 
品香： POA-CHL-UL01 
品香： POA-CHS-US01 


付 

録 


《高調波電流規格 JIS C 61 000-3-2:2005 適合品 

※液晶パネルの有効画素数は 99.99 % 上です。投映中日.日]%の点巧したままの点 
や、消打したままの点び見られる場合びあります。これは液晶パネルの特性で生じるちので 
故障ではありません。 


※このプ□ジェクターは日本国内用に設計されております。電源電圧び異なる外 
国ではお使いいただけません。 

※仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合びあります。 

※説明書に記載のメーカー名および商品名は、各社の登録商標です。 
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寸法図 




天吊り金具用のビス穴 
ビス径： M 4 
深さ：] 0 mm 
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付録 


端子の仕様 


(COMPUTER IN 1 / 2 / MONITOR OUT 飞 
I ( コンヒュータ八力 / モニター由カリ而子） J 

コンピュータからのアナ□グ RGB 出力を接続したり、コンピュータへアナ□グ RGB 出力を出 
したりする端テです。接続には、コンピュータ接続ケーブル （ D - sub 用）を使用します。 


I 三 — D-sub 15 ピン 1 

( (c® ④③②①\ 

◎ \\⑩⑨⑨⑦⑥// ◎ 
し \\⑩⑩⑩ y ノ 


1 

R 入出力 

9 

+已 V パワー/未接続 

2 

G 入出力 

10 

接地（垂直同期） 

3 

B 入出力 

11 

接地 

4 

未接続 

12 

DDC データ/未接続 

5 

接地（水平同期） 

13 

水平同期入出力 

(]ンがシ '' ット:水平垂直同期） 

6 

接地 （ R ) 

7 

接地の） 

14 

垂直同期入出力 

8 

接地 （ B ) 

15 

DDC ク□ック/未接続 


C SERV に E PORT けービス用端子 ））) 

サービスマンび使用する端テです。 


ミニ DIN 8 ピン 



1 

RXD 

5 

未接続 

2 

未接続 

6 

TXD 

3 

未接続 

7 

未接続 

4 

接地 

8 

未接続 


付 

録 
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付録 


c 暗証番号を忘れるとプロジェクターの操作ができなくなりまず〕 


暗証番号を忘れると、プ□ジェクターの操作びできなくなります。 LU 下の記入欄に 
登録した暗証番号を書さ留めておくことをおすすめします。ただし、第兰者に見ら 
れたり、持ち出されたりしないよ5に、取扱説明書は大切に保管してください。暗 
証番号びわからなくなってしまったときは、お買い上げの販売店へご相談ください。 




暗証番号ロック 

の暗証番号 

工場出荷時の暗証番号：12 3 4* 

□ ゴ暗証番号ロック 

の暗証番号 


工場出荷時の暗証番号： 4 3 2 1* 
暗証番号を変更された場合は、工場出荷時の暗証番号は無効になります。 




暗証番号が登録されていることをシールでわかるようにしましよう 


暗証番号を登録し、暗証番号を有効にしているとさ、付属のシールを本体の目立つ 
ところへ貼り付けます。 
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保証とアフターヴービス 

■この商品には保証書びついています 

保証書は、お買い上げ販売店でお渡しします。お買い上げ曰、販売店名などの記入をお 
確かめの上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。 

■保証期間 

保証期間はお買い上げ日より、 

本体 . 1年間 

ただし光学部品施晶パネル、偏光板、 PBS) については]年間また 
はご使用時間]，己日日時間のどちらか早いち 
光源ランプ--•ランプ使用時間己0日時間 

■保証期間中の修理 

保証書の記載内容にしたびってお買い上げ販売店び修理いたします。詳しくは保証書を 
ご覧ください。 

■保証期間の過ぎたあとの修理 

お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望により有料修理いたします。 

■修理を依頼される施こ 

「故障かなと思ったら」にそって故障かどうかお確かめください。それでもなおらない場 
合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜さ、お買い上げ販売店に修理をご依頼く 
ださい。 

■修理を依頼されるとさにご連絡いたださたいこと 
• お客さまのお名前 
•ご住所、お電話番号 
争商品の品番 

♦故障の内容にきるだけ詳しく） 

■補修甩瞄離品について 

この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り 
後8年保有しています。 


ご転居やご贈答の際、そのほかアフターサービスについてご不明の点びありましたら、 
お買い上げ販売店または最寄りのお客さまご相談窓□にお問い合わせください。 
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愛情点検 

♦長年ご綱の液晶プロジェクターの点検をぜひ！ 寶部5 劣 結!」塞謀講ゃ離； f 襲麗 

損なって事故につなびることをあります。 

口 


このよラな症状はありませんか 

睁 

ご使用中止 


• 電源スイッチを入れてち映像や音び出ない。 

• 映像び時々消えることびある。 

•変なにおいびしたり、煙び出たりする。 

•電源スイッチを切ってち、映像や音び消えない。 

• 内部に水や異物び入った。 

• その他異常や故障びある。 

故障や事故防止のため、スイ 
ツチを切り、コンセントから 
電源プラグをはずして、必ず 
販売店にご相談ください。 


お客さまメモ 

品番 

LP - XW 60 

お買い上げ年月曰 

年月 曰 

お買い上げ店名 

巧 

最寄りのお客さま 
ご相談窓口 

巧 




PRINTED WITH 

SOYINK 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 


兰ま電機株式舍社 

デジタルシステムカンパニー 
プロジェクター事業部 
商品部商品二課 

干574 - 8534大阪府大東市王洋町1 - 1 
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